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MoST-5, MoST-10 MODULOWE STRZELNICE TAKTYCZNE

PRZEZNACZENIE STRZELNICY

Modulowe strzelnice taktyczne MoST s3 zamknietymi obiektami, przeznaczonymi do prowadzenia treningow strzeleckich zaréwno
dla stuzb mundurowych jak i klientdw indywidualnych. Strzelnice sa zbudowane ze stalowych modutow, dostarczanych w dowolne miejsce i skrecanych
ze soba po ustawieniu na utwardzonym podtozu, przy czym zmontowany w ten sposdb obiekt nie jest trwale zwiazany z gruntem. Catkowity czas bu-
dowy strzelnicy liczony od momentu ztozenia zamowienia do oddania strzelnicy do eksploatacji wynosi w zaleznosci od wielkosci obiektu od 180 do
360 dni.

Zastosowane w strzelnicy rozwigzania zapewniaja:

¢ mozliwos¢ prowadzenia ognia z wykorzystaniem amunicji o energii poczatkowej pocisku do 3600J,

* mozliwos¢ prowadzenia treningdw strzeleckich ze statych i zmiennych linii otwarcia ognia,

¢ mozliwos¢ prowadzenia strzelan szkoleniowych, taktycznych, dynamicznych i sportowych,

¢ mozliwos¢ strzelania seriami z broni automatycznej,

* mozliwos¢ realizacji scenariuszy strzeleckich z wykorzystaniem transporterow tarcz, oswietlenia stroboskopowego, sztucznej mgty i efektéw
dzwiekowych,

« mozliwos¢ tworzenia pomieszczen tzw. ,shoot house” oraz strzelania w zakresie kata 180° przy wykorzystaniu kulochwytéw mobilnych
umieszczonych w hali strzelan,

¢ mozliwos¢ zdemontowania i ponownego montazu strzelnicy w nowej lokalizacji oraz mozliwos¢ zmiany dtugosci strzelnicy w dowolnym
momencie eksploatacji,

« wentylacje gwarantujaca najwyzsza czystosc powietrza w trakcie prowadzenia strzelan, m.in. eliminacje stezen otowiu do granicy oznaczalnosci,

e klimatyzacje utrzymujaca przez caty rok odpowiednia temperature powietrza,

« ochrone $rodowiska zewnetrznego poprzez brak emisji pytéw do otoczenia i niski poziom hatasu.



OFEROWANE TYPOWIELKOSCI STRZELNIC

Strzelnice zbudowane sg z modutéw stalowych. Po skreceniu ze sobg modutdow powstaje zwarty obiekt, w ktérym poza halg strzelanh mogg powstac
dodatkowe pomieszczenia takie jak: sterownia, punkt pomocy medycznej, sala szkoleniowa, sanitariaty, pomieszczenie do czyszczenia broni itp.

Oferujemy osiem wielkosci strzelnic réznigcych sie szerokoscig, dtugoscia i wysokoscig hali strzelan:

1. strzelnice MoST-5 o szerokosci wewnetrznej 5 m, wysokosci wewnetrznej 2,5 m oraz dtugosciach osi strzelan 25 m ,50 m,100 mi 200 m
2. strzelnice MoST-10 o szerokosci wewnetrznej 10 m, wysokosci wewnetrznej 2,9 m oraz dtugosciach osi strzelan 25 m ,50 m,100 mi 200 m

Modutowa budowa strzelnic pozwala na zmiane standardowych dtugosci przez zwiekszenie lub zmniejszenie liczby modutéw. Strzelnic mozna rowniez
zdemontowac i ponownie zmontowac w innej lokalizacji w dowolnym momencie eksploatacji.
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BUDOWA STRZELNICY

Strzelnice MoST s3 zbudowane z nastepujacych modutow:

* modutu logistycznego,

* modutu komunikacyjnego,
* modutu stanowiskowego,
* modutow strzeleckich,

* modutu kulochwytowego,
* modutu wentylacyjnego.

Moduty narazone na ostrzat maja konstrukcje ramowa, spawana, wytozonag odpowiednimi blachami stalowymi trudnoscieralnymi, odpornymi
na przebicie pociskami. Moduty sa dostarczane oddzielnie na miejsce montazu, gdzie sg ustawiane na wyrownanym i utwardzonym podtozu, a
nastepnie ze sobg skrecane. Po zmontowaniu modutdow w jedng spdjna catosc, do scian bocznych oraz do sciany gornej sa montowane panele
elewacyjne o odpowiednie] izolacyjnosci cieplnej i akustyczne]. Po podtaczeniu zasilania oraz zainstalowaniu odpowiedniego wyposazenia obiekt
jest gotowy do uzytkowania.

Modult logistyczny

Modut ten petni funkcje stanowiska kierowania strzelaniem. Znajduje sie w nim
stanowisko pracy instruktora z monitorem podgladowym hali strzelan oraz
urzadzeniami do sterowania wentylacjg, oswietleniem, nagtosnieniem i innymi
urzadzeniami technicznymi. Modut posiada drzwi wejsciowe zewnetrzne oraz
drzwi kuloodporne w scianie miedzy modutem logistycznym a modutem
komunikacyjnym. Konfiguracja wyposazenia modutu moze by¢ wykonana zgodnie
z zyczeniem klienta. Istnieje takze mozliwos¢ dostawienia kolejnych modutow
logistycznych, ktore moga spetniac funkcje np. punktu pomocy medycznej, sali
odpraw, szatni itp.




Strzelnica MoST
Widok od géry
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Modutl komunikacyjny

Modut ten zapewnia komunikacje miedzy modutem logistycznym a modutem
stanowiskowym. W pomieszczeniu znajduje sie komora rozprezna ,Air Wall"
dostarczajaca Swieze powietrze do strzelnicy. Modut jest wytozony wewnatrz
gumowymi panelami antyrykoszetowymi trudno zapalnymi.

Modut stanowiskowy

W tym module znajduja sie wydzielone stanowiska strzeleckie, oddzielone
demontowalnymi przegrodami. Nad kazdym stanowiskiem znajduje sie oswietlenie
sufitowe oraz kamery. Przy kazdym stanowisku jest umieszczony pulpit do sterowania
tarczociggiem. Modut jest wytozony wewnatrz gumowymi panelami antyrykoszetowymi
trudno zapalnymi.

Moduly strzeleckie

Moduty o szerokosci 2,5 m potgczone ze sobg tworza hale strzelan, o dtugosciach osi
strzelan 25, 50, 100 i 200 m. Moduty sg wytozone wewnatrz gumowymi panelami
antyrykoszetowymi trudno zapalnymi. Na zyczenie w hali strzelanh mozna umiescic
kulochwyty mobilne. Jezeli kulochwyty te beda ustawione réwnolegle do obu $cian
bocznych mozliwy bedzie ostrzat hali strzelan w zakresie kata 180° za wyjatkiem
pociskow przeciwpancernych, smugowych i zapalajacych.
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Modut kulochwytowy

Modut ten jest wyposazony w kulochwyt granulowany. Znajduja sie tu

takze gorne i boczne elementy podtaczeniowe do systemu wentylacyjnego.

Modut jest wytozony wewnatrz gumowymi panelami antyrykoszetowymi
trudno zapalnymi. Kulochwyt granulowany pozwala na wykonanie ok. 100
tys. strzatdw na kazdej osi strzeleckiej. Po okresowym czyszczeniu
kulochwyt granulowany nadaje sie do ponownego uzycia.

Modutl wentylacyjny

Modut ten jest utworzony ze ztagczonych ze sobg dwdch modutéw o
szerokosci 2,5 m, w ktoérych zlokalizowano centrale rekuperacyjna
nawiewno-wywiewng oraz urzadzenia filtrowentylacyjne z filtrami
powietrza o skutecznosci 99,9%. Oprocz unikatowego systemu filtracji
powietrza w centrali nawiewno-wywiewnej zastosowano system odzysku
ciepta. Dzieki tym rozwigzaniom uzyskuje sie znaczng oszczednosc

energii podczas dogrzewania elektrycznego powietrza w okresie zimowym
oraz chtodzenia w okresie letnim. Automatyka zastosowanego systemu
zapewnia utrzymywanie statych parametréow powietrza wewnetrznego
przez caty rok.
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MODUL SAMOCHODOWY

Jako opcje oferujemy wykonanie dwoch z modutdw strzeleckich wyposazonych w drzwi, przez ktére mozna z zewnatrz wprowadzi¢ na hale strzelan
pojazd lub inny przedmiot o duzych wymiarach.
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WYPOSAZENIE BALISTYCZNE

Zastosowane w strzelnicach MoST nowoczesne rozwiazania techniczne pozwalaja na prowadzenie zarowno
indywidualnych treningdw strzeleckich, jak i treningdw w parach oraz zespotach zadaniowych, dowolnie
konfigurowanych zaleznie od potrzeb uzytkownika. Dzieki zastosowaniu systemdéw komputerowych, opcje
wyposazenia balistycznego pozwalaja na programowanie réznych scenariuszy zadan strzeleckich.

W sktad wyposazenia balistycznego wchodza:

» kulochwyt gtowny,

* gumowe panele antyrykoszytowe trudno zapalne,

o system ruchomych celdw (transporter tarcz, obrotnica, podnosnik),
» o0Swietlenie podstawowe, taktyczne i awaryjne,

» system audio,

o system CCTV.

Strzelnice MoST zapewniaja:

* prowadzenie ognia ze statych i zmiennych linii otwarcia ognia,

* maksymalne bezpieczenstwo uzytkowania dzieki uzyskaniu katow rykoszetowania 16°,

» brak mozliwosci wydostania sie ze strzelnicy wystrzelonych pociskow,

* wysoka zywotnosc kulochwytu gtownego,

» mozliwos¢ prowadzenia ognia z wykorzystaniem amunicji o maksymalnej energii poczatkowej
pocisku 3600.J.

System ruchomych celaw

Transportery tarcz:

» podwyzszona odpornosc na ostrzat,

* regulowana bezstopniowo predkosc,

* mozliwos¢ sterowania z tabletu, laptopa, ekranu dotykowego itp.,

* mozliwos¢ programowalnego zatrzymywania w dowolnym miejscu z duza doktadnoscia,
» cicha i bezawaryjna praca dzieki zastosowaniu wysokiej jakosci komponentow.

Bron, z ktorej
mozna strzelac w MoST
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Obrotnica:

* podwyzszona odpornosc na ostrzat,

* regulowana bezstopniowo predkos¢ obrotowa w zakresie petnego kata obrotu
(360°),

» mozliwosc doposazenia w ramie przy celach chowajacych sie za przeszkoda,

* mozliwos¢ zamontowania w systemie tarczociggu lub podnosnika.

Oswietlenie taktyczne

Oswietlenie taktyczne sktada sie z systemowych opraw oswietleniowych LED RGB
(biatych i kolorowych) do montazu w liniach osi strzeleckich, do oswietlenia
przestrzeni strzelan oraz celow.

Oprawy oswietleniowe LED z ostonami balistycznymi charakteryzuja sie:

* odpornoscig na ostrzat,

» mozliwoscig sterowania z tabletu, laptopa, ekranu dotykowego itp.,

* mozliwoscig bezstopniowego regulowania jasnosci,

* mozliwoscig uzywania lamp jako stroboskopow,

* mozliwoscig grupowego sterowania systemami oswietleniowymi.

System audio

Zintegrowany, w petni programowalny system audio daje mozliwos¢
programowania roznych dzwiekdw zgodnie ze scenariuszem zadan strzeleckich.

System CCTV

System monitoringu umozliwia:

» obserwacje zdarzen w trakcie prowadzenia treningdw strzeleckich nad kazdym
stanowiskiem strzeleckim,

» rejestracje zdarzen z mozliwoscia ich dowolnego odtwarzania,

* whudowanie kamer wizyjnych do okreslania miejsca trafienia.
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MOBILNE KULOCHWYTY Z OPCJA
,SHOOT HOUSE”

Opcjonalnie oferujemy kulochwyty mobilne, ktore mogg by¢ ustawione w hali strzelan w dowolnych konfiguracjach tworzac przestrzen tzw. ,shoot
house” umozliwiajaca prowadzenie treningdw taktycznych. Ponizej przyktadowa konfiguracja.




A. DANE TECHNICZNE POSZCZEGOLNYCH WIELKOSCI MoST

Lp. Parametr MoST-5 MoST-10
25 | so [RSN4000 25 | so [H100 NS
Wymiary strefy strzelan:
szerokos$é [m] 5 5 5 5 10 10 10 10

L dtugosé [m] 25 50 100 200 25 50 100 200
wysokos$¢ minimalna [m] 2,5 2,9
Wymiary zewnetrzne strzelnicy:

) szerokosc [m] 6,5 6,5 6,5 6,5 12,6 12,6 12,6 12,6
dtugosc¢ [m] 40 65 115 215 40 65 115 215
wysokos¢ [m] 44 4.4 4,4 4.4 4,6 4,6 4,6 4,6

3. | Liczba wymian powietrza w ciagu 1 godziny 50,4 252 12,6 6,3 50,4 25,2 12,6 6,3

4. | Moc szczytowa [kW] 94 100 120 160 170 179 215 283

5. | Masa strzelnicy [t] 140 225 395 734 273 437 766 1425
Budowa przegrod zewnetrznych strefy strzelan: Uwagi

1 kulochwyt gtéwny kulochwyt granulowany
sciany boczne i sufit stal, gumowe panele antyrykoszetowe trudno zapalne
podtoga stal, gumowe panele antyposlizgowe trudno zapalne

2. | Graniczny kat bezpieczenstwa (kat rykoszetu) 16°

- karabinek i karabin do 7,62x54R mm
- pistolet i karabin bocznego zaptonu, np. kaliber 5,6 mm
3. | Rodzaje broni i amunicji - pistolet i rewolwer centralnego zaptonu, np'. kaliber 7,6? mm; 9,65 mm; 11,43 mm
- strzelba gtadkolufowa, kaliber wagomiarowy 12
- brofi pneumatyczna, kaliber 4,5 mm ($rut)
wiacznie (z wytaczeniem pociskéw ppanc., smugowych i zapalajacych)
4. | Warunki uzytkowania broni automatycznej strzelanie krétkimi seriami, do pieciu strzatéw w serii
5. | Czestotliwosc czyszczenia/oprézniania kulochwytu granulowanego z pociskow do 400h::ss.1;:cisk6w do 803,' t?/ssjr;:?:iskéw
C. WENTYLACIJA, KLIMATYZACJA, OGRZEWANIE

1 | Skutecznosc filtracji powietrza wewnatrz strzelnicy oraz usuwanego na zewnatrz 99,9%,

2 | Obrobka powietrza ogrzewanie zimga, chtodzenie latem, odzysk ciepta

1. | Poziom ci$nienia akustycznego na zewnatrz w odlegtosci 5m od strzelnicy 55 dB(A)

2. | Rodzaje oswietlenia oswietlenie podstawowe, oswietlenie taktyczne, oswietlenie awaryjne

3. | Monitoring kazde stanowisko strzeleckie jest monitorowane za posrednictwem kamer IP z mozliwoscia rejestracji
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Klimawent S.A. od ponad 30 lat jest uznanym na Swiecie polskim producentem i sprzedawca przemystowych urzadzen wentylacyjnych. Oferta spotki
obejmuje szeroki asortyment urzadzen filtrowentylacyjnych, odciagdw stanowiskowych, wentylatordw a takze odsysaczy spalin samochodowych.
Klimawent S.A. specjalizuje sie rowniez w wykonywaniu instalacji wentylacji i klimatyzacji w obiektach przemystowych. W 2017 spdétka rozpoczeta
produkcje kontenerowych i modutowych strzelnic taktycznych oraz kulochwytéow mobilnych.

Klimawent S.A. posiada wtasne biuro konstrukcyjne oraz laboratorium badawczo-rozwojowe, dzieki czemu produkowane w przedsiebiorstwie urzadzenia
maja charakter innowacyjny.

W zakresie rozwiazan balistycznych, Klimawent S.A produkuje strzelnice MoST we wspotpracy z firma Port Arthur Poland.
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