MoST-5, MoST-10 Modulare taktische Schiel3anlagen
MoST-2 Container-SchieBanlage

MoST-1 Tunnel-Schieanlage

MoST-SH Modulares Shoot House

Mobile Kugelfange



Mobile Kugelfange




Mobile Kugelfange

TAB I: FREI STEHENDE MOBILE KUGELFANGE

Mobile Kugelfiange sind fur die DurchfGhrung von taktischem SchieRtraining
sowohl in geschlossenen als auch in offenen Objekten bestimmt. Sie
konnen entweder in Reihen aufgestellt oder separat benutzt werden. Einzelne
Kugelfange kénnen beliebig kanfiguriert werden und somit ein ,Shoot House"
fir SchieBibungen bilden. Sie dirfen im Falle der Feuerflihrung mit der
Anwendung von Munition, deren maximale Mindungsenergie 3600 J betrégt,
eingesetzt werden. Zuldssige Kalibergréfien sind vor allem 9 mm, 5,62 mm,
7,62 mm (darunter 7,62 mm NATQO), mit Ausnahme wvon Abwehr-,
Brandgeschossen und lLeuchtspurmunition. Im  Falle vom Kugelfang
KMB-600 kann die maximale Mindungsenergie der Munition sogar bis 6600 J
(z. B. .338 LM) betragen.
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Mobile Kugelfang KMR-600

Mobilet Kugelfang KMB-600

Fahrbarer Kugelfang mit einem
Stander auf Radern und einer
Kugelfangplatte. 50 mm dic-
ke ballistische Paneele befin-
den sich auf einer Seite der
Kugelfangplatte.
Gewicht: 150 kg

Fahrbarer Kugelfang mit einen
Stander auf Radern und einer
Kugelfangplatte. 50 mm dic-
ke ballistische Paneele und
300 mm dicke Blocke befin-
den sich auf einer Seite der
Kugelfangplatte.
Gewicht: 345 kg

Ballistische Resistenz
3600 J

Ballistische Resistenz
6600 J




TAB. Il FREI STEHENDE KUGELFANGE ZUR REIHENVERBINDUNG

Kugelfang zur
Reihenverbindung

Reihenverbindung
- miteinander verbunden

Kugelfang zur
Reihenverbindung

Kugelfange zur Reihenverbin-
dung - miteinander verbunden
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KMD-600
KMD-600 Kugelfange zur SN0 g BY-PASS BP

Verbindungsstiick

Frei stehender Kugelfang
mit einem anschraubbarem
Gestell. 50 mm dicke
ballistische Paneele
befinden sich auf beiden
Seiten der Kugelfangplatte.
Gewicht: 295 kg

Frei stehende, mittels
BY-PASS-Verbindungsstiicken
miteinander verbundene
KMD-600W-Kugelfange.

Frei stehender Kugelfang
mit einem
angeschweifRtem Gestell.
50 mm dicke ballisti-
sche Paneele befinden
sich auf beiden Seiten der
Kugelfangplatte.
Gewicht: 289 kg

Frei stehende, mittels
BY-PASS-Verbindungsstiic-
ken miteinander verbundene
KMW-600W-Kugelfange.

Das BY-PASS-
Verbindungsstlick dient zur
linearen Verbindung von
KMD-600 und KMW-600W-
Kugelfangen. Die Verbindung
von zwei Kugelfangen erfor-
dert die Anwendung von zwei
BP-Verbindungsstticken.
Gewicht: 16 kg
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TAB. lll KUGELFANGE DIE IM ,SHOOT HOUSE“ ANGEWANDT WERDEN

lineares ;
Verbindungsstiick Eckverbinder Endstiick
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s a% Ab;g 600 ™ T-férmiges
Verbindungsstiick
,Shoot House" lineares Verbindungsstiick Eckverbinder T.—forrmges” Endstiick zur Absichenung
-Kugelfang KMS-600W LL LK Verbindungsstiick des Kugelfangs
LT ZK

Der Kugelfang wird in
SchieBanlagen von 2,5 m Hohe
montiert. 50 mm
dicke ballistische Paneele
befinden sich auf beiden
Seiten der Kugelfangplatte.
Nach dem Aufstellen auf dem
Boden wird der Kugelfang
mittels Spannriegel an die
Decke gedriickt.
Gewicht: 227 kg

Das lineare Verbindungsstiick
dient zur Reihenverbindung
von zwei mobilen
KM-600W-Kugelfangen.

Gewicht: 61 kg

Der Eckverbinder dient zur
senkrechten Verbindung
von zwei mobilen
KM-600W-Kugelfdngen.
Gewicht: 61 kg

Das T-formige
Verbindungsstiick dient
zur senkrechten und zur

Reihenverbindung von drei
KM-600W-Kugelfangen (zwei
Kugelfange werden linear
und ein Kugelfang senkrecht
aufgestellt).
Gewicht: 69 kg

Das Endstilick dient
zum AbschlielBen der
Seitenflache des duRersten
KM-600W-Kugelfangs.
Gewicht: 31 kg
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Mobile Kugelfiange
in der SchieBBhalle
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Zertifikate

und Konzessionen

L

KONCESJA

Warschau, den 3. April 2018

Minister fiir Inneres und Verwaltung
Konzession
Nr. B-038/2018

In Anlehnung an Art. 6, Abs.1 des Gesetzes vom 22 Juni 2001 (iber die Regelung
von Tatigkeiten im Bereich der Herstellung und des Umsatzes mit Sprengstof-
fen, Waffen, Munition sowie Produkten und Technologien von militarischer
oder polizeilicher Bestimmung (Gesetzbuch vom 2017, Pos. 290, mit spateren
Anderungen)

erteile ich hiermit dem Unternehmen
KLIMAWENT SPOEKA AKCYINA
mit dem Sitz: 81-571 Gdynia
ul, Chwaszczynska 194
KRS 0000308902, NIP 9581592135

Varstandsvorsitzender:
Herr Janusz Tadeusz KASZYNSKI - berechtigt zur Fuhrung des Gewerbes im
Bereich der erteilten Konzession

Stellvertretende Vorstandsvorsitzende:
Frau Joanna Maria KONIAREK-MAJKOWSKA - berechtigt zur Fiihrung des
Gewerbes im Bereich der erteilten Konzession
Frau Natalia Anna KASZYNSKA
Herr Krzysztof Wtodzimierz PAJEWSKI

die Konzession fiir die Ausiibung gewerblicher Tatigkeit in folgenden Bereichen:

* Umsatz mit Arten von Waffen und Munition, die im Abs. 1-28 der Anlageschrift
Nr. 1 - Arten von Waffen und Munition - BA - zur Verordnung des Minister-
rates vom 3. Dezember 2001 betreffs der Arten von Waffen und Munition und
des Verzeichnisses von Erzeugnissen und Technologien von militirischer oder
polizeilicher Bestimmung aufgelistet sind und deren Erzeugung oder Umsatz eine
Konzession erfordert (Gesetzbuch Nr. 145, Pos. 1625, mit spateren Anderungen).
- ohne Aufbewahrungsrecht,

* Erzeugung von Produkten von militdrischer oder polizeilicher Bestimmung, die
in den Pos. WT VII, WT XII, WT XIV Pkt. 1, 12 und 13 der Anlageschrift Nr. 2
Verzeichnis von Produkten und Technologien von militarischer oder polizeilicher
Bestimmung - WT - zur o. a. Verordnung aufgelistet sind,

» Umsatz mit Produkten und Technologien von militarischer oder polizeilicher
Bestimmung, die in den Pos. WT |l bis WT XIV der o. a. Anlageschrift aufgelistet
sind, mit der Aufbewahrung von Produkten und Technologien, die in den Pos, WT
VII, X1, X1, XIV Pkt. 1, 12-13 bestimmt sind.

Militdrisches Institut fir Ristungstechnologie
Zertifizierungsstelle
ul. Prym. St. Wyszyriskiego 7, 05-220 Zielonka

Konformititsbescheinigung Nr. Z2/27/8/2018

Name und Adresse des Bescheinigungsbesitzers:
KLIMAWENT S.A.
81-571 GDYNIA, ul. Chwaszczyriska 194

Name und Adresse des Herstellers: vgl. o.

Produktname: Mobiler Kugelfang KMR-600
Mobiler Kugelfang KMB-600

Laut des Berichts (des Zeugnisses) von der Untersuchung, die durch das:
Institutslabor - Untersuchungslaborkomplex des Militarischen Instituts fur
Ristungstechnologie, Nr. 27/MON/2017, ul. Prym. St. Wyszynskiego 7, 05-220
Zielonka
durchgefiihrt wurde

Nr. des Berichts (des Zeugnisses): LBUSO/2018 vom 30.05.2018

erflillt das Produkt folgende Anforderungen:

Technische Anforderungen Klimawent S.A. Nr. 01/05/2018:

- Mobiler Kugelfang KMR-600: Widerstandsfihigkeit 3600 J (darunter 9mm
PARA; 5,56 NATO; 7,62x3%mm; 7,62 NATO; 7,62x54R),

- Mobiler Kugelfang KMB-600: Widerstandsfahigkeit 6600 J (darunter 9mm
PARA; 5,56 NATO:; 7,62x39mm; 7,62 NATO; 7,62x54R, .338 LM LockBase).

Das Recht das Zertifikat, welches im Rahmen des Programms PCW-05 (Typ 3
gemdR der Norm PN-EN ISO/IEC 17067:2014) verliehen wurde, im Zeitraum
vom 30.05.2018 bis zum 29.05.2021 zu verwenden, betrifft ausschlieBlich die
Exemplare, die solche Eigenschaften (Parameter) besitzen wie der zur Priifung
vorgestellte Reprasentant sowie solche, die die oben aufgefiihrten Anforderungen
erfiillen. Das Zertifikat ist glltig. solange sein Besitzer die Vertragsbedingungen
(Vertrag Nr.: 6/2018/N/D2/806/82 vom 30.05.2018, Antrag 6/2018) einhilt,

Leiter der Zertifizierungsstelle
Mag. Ing. Andrzej BRZYSKI

Militdrisches Institut flr Ristungstechnologie

Direktor
Obst. Dr. Ing. Rafat BAZELA

Zielonka, den 30.05.2018




Militdrisches Institut fir Riustungstechnologie
Zertifizierungsstelle
ul. Prym, St. Wyszynskiego 7, 05-220 Zielonka

Konformitatsbescheinigung Nr. Z/27/34/2017/PZ

Name und Adresse des Bescheinigungsbesitzers:
KLIMAWENT S.A.
81-571 GDYNIA, ul. Chwaszczynska 194

Name und Adresse des Herstellers: vgl. o.

Produktname: MODULARE TAKTISCHE SCHIEBANLAGE MoST-5 UND MoST-10

Laut des Berichts (des Zeugnisses) von der Untersuchung, die durch das:
Institutslabor - Untersuchungslaborkomplex des Militarischen Instituts fur
Ristungstechnologie, Nr. 27/MON/2017, ul. Prym. St. Wyszyniskiego 7, 05-220
Zielonka
durchgefihrt wurde

Nr. des Berichts (des Zeugnisses): LBUSO/95/2017 vom 14.11.2017

erfiillt das Produkt folgende Anforderungen:
Technische Anforderungen bezlglich nl::dsu‘:_ang taktischer SchieBanlagen MoST-5
0ST-10:
- Technische Richtlinien des Herstellers;
- Entschluss Nr. 703 des Hauptkommandanten der Polizei vom 14.12.2006;
- Richtlinien des Unterstaatssekretars im Verteidigungsministerium vom 10.03.2016.

Das Recht das Zertifikat, welches im Rahmen des Programms PCW-05 (Typ 3
gemal der Norm PN-EN ISO/IEC 17067:2014) verliechen wurde, im Zeitraum vom
27.11.2017 bis zum 26.11.2020 zu verwenden, betrifft ausschlieRlich die Exem-
plare, die solche Eigenschaften (Parameter) besitzen wie der zur Priifung vorges-
tellte Reprasentant sowie solche, die die oben aufgefiihrten Anforderungen erfiil-
len. Das Zertifikat ist gliltig, solange sein Besitzer die Vertragsbedingungen (Vertrag
Nr.: 23/2017/N/C2/822/72 vom 27.11.2017, Antrag 35/2017) einhalt.

Leiter der Zertifizierungsstelle
Mag. Ing. Andrzej BRZYSKI

Militarisches Institut flir RUstungstechnologie

Direktor
Qbst. Dr. Ing. Jacek BORKOWSKI

Zielonka, den 27.11.2017

Militarisches Institut fir Ristungstechnologie Zertifizierungsstelle
ul. Prym. St. Wyszyriskiego 7, 05-220 Zielonka

Konformitatsbescheinigung Nr. Z/27/31/2018/PZ

Name und Adresse des Bescheinigungsbesitzers:

KLIMAWENT S.A
81-571 GDYNIA, ul. Chwaszczynska 194

Name und Adresse des Herstellers: vgl. o.
Produktname: Container-SchieBanlage MoST-2

Laut des Berichts (des Zeugnisses) von der Untersuchung, die durch das:
Institutslabor - Untersuchungslaborkomplex des Militarischen Instituts fiir Riis-
tungstechnologie, ul. Prym. St. Wyszynskiego 7, 05-220 Zielonka
durchgefihrt wurde

Nr. des Berichts (des Zeugnisses): LBUSO/96/2018 vom 21.11.2018

erflllt das Produkt folgende Anforderungen:

1. Die technischen Anforderungen von Klimawent S.A. fiir eine Container-
SchieBanlage MoST-2, u. a.:

-besitzt eine Widerstandsfahigkeit bis 3600 J (darunter 2 mm PARA; 5,56 mm
NATO; 7,62x39 mm; 7,62 NATO; 7,62x54R);

-ist zum SerienschieBen zugelassen;

-die Widerstandsfihigkeit des Hauptkugelfangs betrigt 1000 Schiisse / dm® fiir
Munition 5,56x45mm, 7,62x39 mm;

2. Entschluss Nr. 703 des Hauptkommandanten der Polizei vom 14.12.2006;
3. Richtlinien des Unterstaatssekretirs im Verteidigungsministerium vom
10.03.2016.

Das Recht das Zertifikat, welches im Rahmen des Programms PCW-05 (Typ 3
gemal der Norm PN-EN ISO/IEC 17067:2014) verliehen wurde, im Zeitraum vom
30.11.2018 bis zum 29.11.2021 zu benutzen, betrifft ausschlieBlich die Exemplare,
die solche Eigenschaften (Parameter) besitzen wie der zur Prifung vorgestellte
Reprisentant sowie solche, die die oben aufgefihrten Anforderungen erfiillen. Das
Zertifikat ist giltig, solange sein Besitzer die Vertragsbedingungen (Vertrag Nr.:
22/2018/N/02/8%2/82 vom 30.11.2018, Antrag 31/2018) einhalt.

Leiter der Zertifizierungsstelle
Mag. Ing. Andrzej BRZYSKI
Militdrisches Institut fir Ristungstechnologie
Direktor
Obst. Dr. Ing. Rafat BAZELA
Zielonka, den 30.11.2018
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Klimawent S.A. ist bereits seit 27 Jahren weltanerkannter Hersteller und Verkdufer von industriellen Filtergeraten. Das Angebot des Unternehmens
umfasst ein reiches Sortiment an Filtergeraten, Lokalabzlgen, Liftungszentralen, Ventilatoren und Abgasabsaugern. Das Spezialgebiet von Klimawent
S.A. ist ebenfalls die Anfertigung von Liftungssystemen und Klimaanlagen fur Industriegebdude. In letzter Zeit befasst sich das Unternehmen mit der
Herstellung von modularen taktischen Schief3anlagen, Container-Schielsanlagen und mobilen Kugelfangen.

Klimawent S.A. besitzt ihr eigenes Entwicklungsbiiro und ein Forschungslabor, weshalb die im Unternehmen entwickelten Gerate einen innovativen
Charakter besitzen.

Im Bereich ballistischer Losungen stellt Klimawent S.A. in Zusammenarbeit mit der Firma Port Arthur Poland MoST-Schielsanlagen her.

KLUIMAWENT

KLIMAWENT.COM.PL POLAND




NOTES
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HERSTELLER

KLIMAWENT S.A. EXKLUSIVER PARTNER IN DACH:
UL. CHWASZCZYNSKA 194 ATG KRIMINALTECHNIK GMBH
81-571 GDYNIA HOLZHAUSER STR. 9
POLEN D-13509 BERLIN

WWW.ATG-KRIMINALTECHNIK.DE

TEL +48 508 144 078 INFO@ATG-KRIMINALTECHNIK.DE
+48 793 199 774 TEL: +49(0)30 208 498 797
+48 58 629 64 80 MOBIL: +49(0)177 859 77 67

e-mail: biuro@mostrange.pl ATGHERE
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