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MoST-5, MoST-10 Modulare taktische Schief3anlagen




MoST-5, MoST-10 MIODULARE TAKTISCHE SCHIEBANLAGEN

BESTIMMUNG DER SCHIEBANLAGE

Modulare taktische MoST-SchieBanlagen sind vollig geschlossene Objekte, die flir jeder Art Schief3training, sowohl flr uniformierte Dienste als auch fir
individuelle Benutzer, bestimmt sind. MoST-SchielBanlagen bestehen aus einzelnen Stahlmodulen, die an einen beliebigen Ort geliefert und auf geebne-
tem, befestigtem Boden zusammengeschraubt werden. Ein auf diese Art und Weise errichtetes Objekt wird nicht im Boden verankert. Seine gesamte
Bauzeit betragt, je nach der GréRRe des SchieBBanlage, 180 bis 360 Tage, kalkuliert vom Tag der Bestellung bis zum Zeitpunkt, an dem das Objekt zur
Nutzung freigegeben wird.

Die in der MoST-Schiel3anlage angewandten Losungen ermdglichen:

.

L

die FeuerfUhrung mit der Anwendung von Munition, deren Mindungsenergie bis 3600 J betragt,

sowohl stationdres als auch flr Bewegungsschieléen,

die Durchfiihrung von SchieRschulungen und sind fiir taktisches wie auch fiir Ubungs, Sport- und FreizeitschieRen geeignet,

das Schieffen im Dauerfeuer mit der Benutzung von automatischen Schusswaffen,

die Realisierung von Schiel3szenarien mit der Anwendung von Scheibenzuganlagen, Stroboskopen, kinstlichem Nebel und Toneffekten,

die Errichtung eines ,Shoot House" und die Feuerfihrung im Bereich von 180° bei der Anwendung von mobilen Kugelfangen, die in der Schielhalle
montiert werden,

den Abbau, bzw. Wiederaufbau des Objekts an einem anderen Ort wie auch die Anderung der Linge der SchieBanlagen in einen beliebigen Moment
der Nutzung,

die Erhaltung hdchster Luftqualitdt wahrend des Schiellens dank eines Liftungssystems, welches u. a. die Bleikonzentration bis zur Bestimmungs-
grenze herabsetzt,

die Erhaltung entsprechender Temperatur dank einer Klimaanlage, die das ganze Jahr Uber fir Wohlflhltemperatur sorgt.
die AusschlieBung der Staubemission und die Einhaltung eines niedrigem Larmpegels, was die Umweltbelastung eliminiert.

MoST-5 und MoST-10-SchieRanlagen besitzen eine Konformitatsbescheinigung des Militarischen Instituts flr Ristungstechnologie



Typenreihen der Schief3anlagen

Jede MoST-5c I]i:=|'%'1r1l;igf‘- besteht aus Stahlmodulen, deren Innenabmessungen: 2,5 m L."‘-nw* 2.5 m Hohe und 5 m Breite (MoST-5); und 2,9 Hohe und
10 m Breite (MoST-10) jeweils betragen.Nach dem Zusammenbau einzelner Module entsteht eine geschlossene Anlage, die verschiedene Funktionen
erfullen kann, darunter |h|-'- wichtigste Funktion - die einer professionellen, taktisc |1{ﬂ Jlnlr‘agi-hf‘hlt Banlage samt allen Begleitfunktionen die sich aus

ihrem Einsatz ergeben.

Unser Angebot umfasst acht ( n von Anlagen, die sich durch ihre Nutzlange und Gesamtnutzbreite unterscheiden:

Die MoST-5-Schiezanlage mit einer Nutzlange von 5 m und einer Gesamtnutzbreite von jeweils 25, 50, 100, und 200 m,
2. Die MoST-10-5chiefRanlage mit einer Nutzlinge von 10 m und einer Gesamtnutzbreite von jeweils 25, 50, 100, und 200 m.

Der Modularbau der SchieRanlage erlaubt, die Standardlange jeder Typengrofe je nach Kundenwunsch zu dndern, indem man die Anzahl von Modulen
erhoht, bzw. verringert. Das Objekt kann in einem beliebigen Moment wahrend seiner Nutzung abgebaut und an einem anderen gewahiten Ort mon-
tiert werden. Da die Standardlange von jedem Modul 2,5 m betragt, die Gesamtlange kann mit einem zusatzlichen Modul jeweils um 2,5 verlangert oder
reduziert werden.
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Bau der SchieBanlage

Die MoST-Schiel8anlagen bestehen aus folgenden Modulen:
« einem logistischen Modul,

e einem Kommunikationsmodul,
e einem SchieRstand-Maodul,

e aus SchieBmodulen,

* einem Kugelfangmodul,

e einem Luftungsmodul.

Die auf Geschossaufprall ausgesetzten Module haben eine geschweildte Rahmenkonstruktion, die mit entsprechenden, verschleil3festen Stahlblech-
elementen ausgekleidet und schussbestandig ist. Einzelne Module werden separat geliefert und auf geebnetem, befestigtem Boden zusammenge-
schraubt. Nach dem Zusammenbau werden an Seitenwanden und an der oberen Wand Fassadenpaneele mit einem entsprechenden Schallschutz- und
Warmeisoliervermogen befestigt. Nachdem die Stromversorgung angeschlossen und das Objekt entsprechend technisch ausgestattet wurde, ist cie
SchielSanlage betriebsbereit.

Logistisches Modul

Das Modul ist fUr Schulungs- und Lehrzwecke bestimmt. In diesem Teil des SchielRanlage befindet sich der Arbeitsplatz des SchielStrainers. Er ist mit
einem Bildschirm zur Beobachtung der SchieBhalle, Geraten zur Liftungs-, Beleuchtungs- und Beschallungssteuerung sowie anderen Steuerungssys-
temen ausgestattet. Das Modul besitzt eine EingangstUr in der AuBenwand und eine kugelsichere Tir in der Wand, die an das Kommunikationsmodul
angrenzt. Das Modul kann je nach Kundenwunsch ausgestattet werden. Es ist ebenfalls moglich, zusatzliche Module, die die logistische Funktion erfiil-
len, hinzuzustellen, um dort, je nach Bedarf, eine medizinische Hilfsstelle, einen Besprechungssaal, einen Umkleideraum u. a. errichten zu kdnnen.

Kommunikationsmodul
Das Modul sorgt flir die Kommmunikation zwischen dem logistischen und dem Schieldstand-Modul. Im Raum befindet sich eine ,Air Wall“~-Entspannung-
skammer, die flir die Zufihrung frischer Luft zur Schie@halle sorgt. Der Innenraum des Moduls ist mit ballistischem Belag ausgekleidet.



MoST-SchieBanlage
im Vordergrund das SchieBstand-Modul



Schielstand-Maodul

In diesem Modul befinden sich Schiel3stande, die mit demontierbaren Trennwanden abgegrenzt sind. In der Decke wurde entsprechende Beleuchtung
einzelner Schieldstande und eine IP-Kamera montiert. Auf Kundenwunsch kann der Schiel3stand mit einem Schalttisch zur Scheibenzuganlagensteu-
erung ausgestattet werden. Der Innenraum des Moduls ist mit ballistischem Belag ausgekleidet.

SchieSmodule

Einzelne miteinander verbundene Module mit einer Ladnge von jeweils 2,5 m bilden eine Schiellhalle, deren Lange entweder 25, 50, 100 oder 200 m
betrdagt. Die Module sind auf der Innenseite mit ballistischen Paneelen ausgekleidet. Auf Kundenwusch kann die SchieBhalle mit mobilen Kugelfangen
ausgestattet werden. Wenn diese parallel zu den beiden Seitenwdnden angebracht sind, ist die Feuerfihrung im Bereich von 180°, mit Ausnahme von
Abwehr-, Brandgeschossen und Leuchtspurmunition, moglich.

Kugelfangmodul

Das Modul ist mit einem Granulat-Kugelfang und mit Geschossfangbltcken auf der gesamten Hallenlange ausgestattet. In diesem Modul befinden sich
ebenfalls die cberen oder unteren Abluftelemente des Liftungssystems. Das Modul ist von innen mit ballistischem Belag ausgekleidet. Der Granulat-
Kugelfang kann bis zu 100 000 Schiisse von einer Schusslinie aufnehmen. Nach einer zyklischen Reinigung kann er wiederverwendet werden.

Liftungsmodule

Das Modul besteht aus zwei 2,5 m langen miteinander verbundenen Teilen,
wo sich und eine zentrale Zu- und Abluftanlage mit Warmerickgewin-
nungsfunktion wie auch Filtergerate mit Luftfiltern, deren Wirksamkeit
99.9% betrigt, befinden. AuBer einem einzigartigen Filtersystem wurde in
der Zu- und Abluftanlage ein zweistufiges Warmerlckgewinnungssystem
angewandt. Dank dieser technischen Losung ist eine bedeutende Ener-
gieeinsparung sowoh!| wahrend der Erwarmung der Luft im Winter als auch
wahrend ihrer Abkthlung im Sommer méglich. Die Automatik des Systems
sichert feste Parameter der Innenluft das ganze Jahr Gber.




Fahrzeugmodul

Unser Angebot umfasst die Fertigung eines Schie@moduls mit einer speziellen Tur, welche die Einfahrt eines Fahrzeugs (oder eines anderen groRen
Objekts) in die Schiel3halle ermdglicht.
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Ballistische Ausstattung

Waffenarten, die in den MoST-

Die in den MoST-SchieRanlagen angewandten Losungen erméglichen die Durchflihrung von Schie3training SchieBanlage-l-'l benutzt
fur Einzelpersonen, Paare und Aufgabengruppen. die je nach Bedarf des Benutzers konfiguriert werden kén- werden kdnnen

nen. Dank der Anwendung von Computersystemen erlaubt die reiche ballistische Ausstattung die Program-
mierung verschiedener Ubungsszenarien.

Elemente der ballistischen Ausstattung:
* Hauptkugelfang,

o Dballistische Paneele,

o System beweglicher Ziele (Scheibenzuganlage, Drehanlage, Hebevorrichtung) - optional,
o Grund-, Not- und taktische Beleuchtung,
* Audiosystem,

o Uberwachungssystem.
Die MoST-Schieanlagen ermoglichen/sorgen far:

die Sicherheit, dass die abgeschossenen Projektile das Gebaude nicht verlassen,

eine hohe Leistungskraft der Kugelfange,

die Feuerfihrung mit der Anwendung von Munition, deren maximale Mindungsenergie 3600 J betragt.

System beweglicher Ziele
Scheibenzuganlage:

e die FeuerfUhrung im Bereich von 180° von festen und beweglichen Schusslinien aus,
» eine maximale Benutzungssicherheit dank der Erzielung von Aufprallwinkeln von weniger als 16°,

» erhohte Beschussbestiandigkeit,

» stufenlos regelbare Geschwindigkeit, _—‘
* Steuerungsmoglichkeit vom Computer, Tablet, Laptop, Schalttisch, Berthrungsbildschirm aus,

» programmierbares Anhalten an einem beliebigen Punkt dank groBer Einstellungsgenauigkeit,

» leise und stérungsfreie Arbeit dank der Anwendung von Komponenten hoéchster Qualitat. —ﬁ
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Drehanlage:
e erhohte Beschussbestindigkeit,

hwinkels (360°),
e  kann mit einem zusatzlichen Arm im Falle von Zielen, die sich hinter Hindernissen verstecken,
ausgerustet werden,

o stufenlos regelbare Drehgeschwindigkeit im Bereich eines vollen Dre

e kann in der Scheibenzuganlage oder in einer Hebevorrichtung montiert werden.

Hebevorrichtung:
¢ erhohte Beschussbestiandigkeit,
e stufenlos regelbare Hubgeschwindigkeit,

e programmierbares Anhalten auf einer beliebigen Hohe.

[aktische Beleuchtung

Die taktische Beleuchtung besteht aus LED/RGB-Systemleuchten (weild und bunt), die in den Schussli-
nien montiert werden und zur Beleuchtung des SchielBraumes und der Ziele dienen.

Charakteristische Merkmale von LED-Leuchten mit ballistischer Abschirmung:

e Beschussbestandigkeit,

e Steuerungsmoglichkeit vom Computer, Tablet, Laptop, Schalttisch, Berthrungsbildschirm aus,

stufenlos regelbare Helligkeit,

Leuchten kbnnen als Stroboskope benutzt werden,

e Gruppensteuerung von Leuchtsystemen maoglich.

Audiosystem
Ein integriertes, vollig programmierbares Audiosystem erlaubt das Einspielen von unterschiedlichen
Gerauschen, um Szenarien realistisch zu gestalten.

Uberwachungssysten

Das Uberwachungssystem ermoglicht:

e die Beobachtung jedes Schiestandes wahrend des Schieldtrainings,
e die Aufzeichnung von Ereignissen und ihre Wiedergabe,

e den Einbau von Inspektionskameras zur Bestimmung der Treffstellen von Geschossen.




Mobile Kugelfange mit ,,Shoot Housef“-Funktion

Optional bieten wir mobile Kugelfange, die in der SchieBhalle in einer beliebigen Konfiguration platziert werden kénnen und somit ein ,Shoot House"
bilden, welches die Durchfihrung vom taktischen Training ermaoglicht. Unterhalb ein Konfigurationsbeispiel.

mobile Kugelfiange

mobile Kugelfiange

13



A. TECHNISCHE DATEN EINZELNER MOST-GROREN

Ifd. MoST-5 MoST-10
Nr. She— 25 | so | w00 [ 200 [ 2 | so | 100 [ 200
GroRe der Schusszone:
i Breite [m] 5 5 5 5 10 10 10
" | Lange [m] 25 50 100 - 200 25 50 100
Héhe [m)] 24 2,4 24 r 24 24 24 2,4
AuBengréfle der SchieBanlage:

, | Breite m) 6.5 6.5 65 L 12,6 12,6 12,6
Linge [m] 40 65 115 215 40 65 115
Haéhe [m] 4 44 44 I 44 | 4,6 4.6 4.6

3. | Anzahl von Luftaustauschzyklen pro Stunde 50,4 252 126 _ 63 504 252 12,6

4. | Spitzenleistung [kW] 94 100 120 . m 170 179 215

5. | Gewicht der SchieBanlage [t] 140 225 395 m 273 437 766

B. BALLISTIK
Bau der uleren Trennwinde in der Schusszone: Bemerkungen

4 Hauptkugelfang Granulat-Kugelfang
Seitenwande und Decke Blech, ballistische Paneele
Boden verschleilfestes Blech mit rutschfester Beschichtung

2. | Maximaler Sicherheitswinkel (Abprallwinkel) 16°

- Druckluftwaffen,
- Randfeuerpistole und Randfeuergewehr, z. B. Kaliber .22 LR,
- Zentralfeuerpistole und Zentralfeuerrevolver, z. B. Kaliber 9 mm NATO, .45 ACP, 10 mm Auto, .44 Magnum,
- Glattrohrgewehr, Geschossmal® 12,
- Zentralfeuerkarabiner, z. B. 5,56 NATO, 7,62x39 mm (mit Ausnahme von Abwehr-, Brandgeschossen und Leuchtspurmunition),
- Zentralfeuergewehr, z. B. 7,62 NATO (mit Ausnahme von Abwehr-, Brandgeschossen und Leuchtspurmunition).

3. | Arten von Waffen und Munition

4. | Bedingungen der Benutzung von Maschinenwaffen SchieBen mit kurzen Serien, bis zu funf Schiissen in einer Serie
5. | Haufigkeit der Reinigung / Entleerung des Granulat-Kugelfangs 400 Ogooélihosse 800 &;g (s.‘:sic?\osse

C. LUFTUNG, KLIMATISIERUNG, HEIZUNG

Filtrationswirksamkeit der Luft in der SchieBanlage und der nach auBen
1 i 99,9%,
gefiihrten Luft
2 | Luftbearbeitung Erwdrmung der Luft im Winter, Abkilhlung im Sommer, Warmeriickgewinnung
D. LARM, BELEUCHTUNG, UBERWACHUNG
1. | Schalldruckpegel in S m Entfernung von der Schieanlage 55 dB(A)
2. | Beleuchtungsarten Grundbeleuchtung, taktische Beleuchtung, Notbeleuchtung

3. | Uberwachung Jeder SchiefRstand wird von einer IP-Kamera mit Aufnahmefunktion (iberwacht.




SchieRBhalle
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MoST-2 Container-Schiel3anlage




CONTAINER-SCHIESSHALLE MOST-2

MoST-2 Container-SchieRanlage

verfugt Uber zwei Schief3stéande;
o st ein vollig geschlossenes Objekt, welches mit einem Kugelfang, taktischer Beleuchtung, einer Scheibenzuganlage, ein Uberwachungssystem,
einer Klimaanlage und einem LUftungssystem ausgestattet wurde;
o verflgt Gber Wdnde von einem entsprechenden Schallschutz- und Warmeisoliervermagen;
« wird aus Modulen, deren Grolie einem 45 ft High Cube-Containern entspricht, montiert und auf geebnetem Boden platziert werden;
« die Container-Schielanlage wird in zwei Grélden hergestellt:
1) MoST-2/1 von einer Schussachsenldnge bis 10 m (ein Modul)
2) MoST-2/2 von einer Schussachsenlange bis 15 m (zwei Module)
3) MoST-2/3 von einer Schussachsenlange bis 25 m (drei Module)
e dient zur Durchfiihrung von Schulungen und Schieftraining und eignet sich sowohl fur stationares als auch fir Bewegungsschiel3en;
+ beduetet niedrige Betriebskosten dank der Anwendung eines unzertorbaren Granulat-Kugelfangs;
o ist mit einem Granulat-Kugelfang ausgestattet:;
« in der SchielRanlage ist die Feuerfuhrung mit der Anwendung von Munition, deren maximale Mundungsenergie 3600 Joule betragt, zulassig;
¢ in der Schielsanlage durfen folgende Waffenarten beznutzt werden:
» Druckluftwaffen, Kaliber 4,5 mm (Schrot),
» Randfeuerpistole und Randfeuergewehr, z. B. Kaliber 5,6 mm,
» Zentralfeuerpistole und Zentralfeuerrevolver, z. B. Kaliber 7,62 mm, .38; .45 ACP,
» Glattrohrgewehr, Geschossmal? 12,
» Karabiner und Gewehr, z. B. 7,62 mm NATO (mit Ausnahme von Abwehr-, Brandgeschossen und Leuchtspurmunition);
« bedeutet Sicherheit, das die in einem Winkel von 360° (auch zufallig) abgeschossenen Projektile das Gebaude nicht verlassen;
e bedutet hochste Innenluftqualitdt dank einer Filtrationswirksamkeit von 99,9% und einem laminarem Luftzug;
¢ die Nutzung der Schielshalle ist absolut umweltfreundlich (es erfolgt praktisch keine Staubemission);
e eine entsprechende akustische Auskleidung sorgt fur einen niedrigen Schalldruckpegel auBerhalb des Objekts:

18
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logistischer Raum

Container-SchieRanlage MoST-2/3

SchieRhalle

Luftungsanlage

Granulat-Kugelfang
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Container-SchieBanlage MoST-2/3
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MoST-1 Tunnel-SchielRanlage




MOST-1 MODUL-TUNNEL-SCHIESSANLAGE

MoST-1 Modul-Tunnel-SchieRBanlage

verfligt (iber einen Schiel3stand;

ist sowohl eine personalisierte SchielRanlage als auch ein kommerzielles Objekt (welches sich ideal flir Biichsenmacher und Waffengeschéfte
eignet);

ist ein mit einem Kugelfang. einer Scheibenzuganlage (optional), einer Klimaanlage und einem Liiftungssystem ausgestattetes Objekt;

kann entweder im einem Gebaude oder Container (nicht isolierte Schiel3anlage)

oder aufBerhalb des Gebaudes (isolierte SchieBanlage) errichtet werden;

ermoglicht die Schussachsenlange je nach Kundenwunsch im Bereich von 5 bis 100 m zu regeln;

beduetet niedrige Betriebskosten dank der Anwendung eines unzertérbaren Granulat-Kugelfangs:

ist mit einem Granulat-Kugelfang ausgestattet;

in der SchieBanlage ist die Feuerflihrung mit der Anwendung von Munition, deren maximale Miindungsenergie 3600 Joule betragt (oder sogar
mehr im Falle von speziellen Anforderungen), zulassig:

in der SchieRanlage dlirfen folgende Waffenarten beznutzt werden:

» Randfeuerpistole und Randfeuergewehr, z. B. Kaliber 5,6 mm,

» Druckluftwaffen, Kaliber 4,5 mm (Schrot),

» Randfeuerpistole und Randfeuergewehr, z. B. Kaliber 5,6 mm,

» Zentralfeuerpistole und Zentralfeuerrevolver, z. B. Kaliber 7,62 mm, .38; .45 ACP,

» Glattrohrgewehr, Geschossmal’ 12,

» Karabiner und Gewehr, z. B. 7,62 mm NATO (mit Ausnahme von Abwehr-, Brandgeschossen und Leuchtspurmunition);
bedeutet Sicherheit, das die in einem Winkel von 360° (auch zuféllig) abgeschossenen Projektile das Gebaude nicht verlassen;

bedutet hochste Innenluftqualitit dank einem laminarem Luftzug.

23



Tunnel-Schieanlage MoST-1
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Tunnel-SchieBanlage MoST-1 im Container (beispielhafte Anordnung)




MoST-SH Modulares Shoot House




MOST-SH -

MODULARES SHOOT HOUSE

MoSt -SH das modulare Shoot House

ist ein modulares, flr
bestimmtes, System;

Training mit der Anwendung von Kampfmunition
ist eine Losung, die dem Benutzer die Moglichkeit gibt, einen geschlossenen
Trainingsraum, der jeweils seinen Bedirfnissen entspricht (Shoot House, Aulten
schieBanlage, Raum, in dem Kampftraining im Fahrzeug durchgeflihrt werden kann
u. d.), zu errichten;

bildet eine Antwort auf das Bedirfnis nach Steigerung des Schwierigkeitsgrades,
Anderung der Umstande und Stellung neuer Aufgaben im CQB-Training;

gibt die Maglichkeit, ein Trainingsobjekt zu errichten, welches vollig dem kinftigen
Operationsziel entspricht;

bedeutet Training mit der Anwendung von Munition, deren maximale Mindungs-
energie 3600 J betragt;

kann dank seiner Modularitat schrittweise errichtet werden.

Wahle den Standort ]
Bestimme die endgiiltige oder die |
Ausgangsgrofle der ,Kampfzone' /

Bestimme die Raumeinteilung oder nut
ze eine unserer Ldsungen, die Deinen

BedUrfnissen entsprechen;

-

Du bekommst einen Satz von Modulen mit ™\
einer Verwaltungsapp. der Rest hangt nur von |

Deinen BedUrfnissen und Deiner Fantasie ab. ./

Einzelne Module, die eine MoST-SH-SchieBanlage bilden:

Art

Typ

mobiler Kugelfang
KMS-6107

Art

Typ

Fenstermodul

mobiler Kugelfang
KMS-12207

Strumtirmodul

mobiler Kugelfang
KMS-610W

[]
| ]
Q

Fenstermodul

mobiler Kugelfang
KMS-1220W

App zur Konfigura-
tion von Raumen
der MoST-SH-

-SchieRanlage

PIVOT-Wand

28




MoST-SH Konfigurationsfreiheit

MoST-SH gibt die Moglichkeit, verschiedene Riaume
von beliebiger Flache innerhalb desselben Satzes von
Modulen unterschiedlich zu konfigurieren.

29

MoST-SH - Verbindung von MoST-SH und MoST-5 oder MoST-10

MoST-SH kann in direkter Nachbarschaft der Modularen
Taktischen SchieBanlage MoST-5 oder MoST-10 platziert
werden. Der Benutzer bekommt somit einen Schulungskom-
plex, der jede Art von taktischem Training ermdglicht.



Mobile Kugelfange




Mobile Kugelfange

Mobile Kugelfange sind flur die DurchfUhrung von taktischem SchielRtraining

sowohl in geschlossenen als auch in offenen Objekten bestimmt. Sie
konnen entweder in Reihen aufgestellt oder separat benutzt werden. Einzelne
Kugelfange konnen beliebig konfiguriert werden und somit ein ,Shoot House
fir Schiel3libungen bilden. Sie dirfen im Falle der Feuerflihrung mit der
Anwendung von Munition, deren maximale Mindungsenergie 3600 J betragt,
eingesetzt werden. Zulassige KalibergroRen sind vor allem ¢ mm, 5,62 mm,
7,62 mm (darunter 7,62 mm NATO), mit Ausnahme wvon Abwehr-,
Brandgeschossen und Leuchtspurmunition. Im Falle vom Kugelfang
KMB-600 kann die maximale Mindungsenergie der Munition sogar bis 6600 J
(z. B. .338 LM) betragen.

31

TAB |: FREI STEHENDE MOBILE KUGELFANGE
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Mobile Kugelfang KMR-600

Mobilet Kugelfang KMB-600

Fahrbarer Kugelfang mit einem
Stander auf Radern und einer
Kugelfangplatte. 50 mm dic-
ke ballistische Paneele befin-

den sich auf einer Seite der
Kugelfangplatte.
Gewicht: 150 kg

Fahrbarer Kugelfang mit einen
Stander auf Radern und einer
Kugelfangplatte. 50 mm dic-
ke ballistische Paneele und
300 mm dicke Blocke befin-
den sich auf einer Seite der
Kugelfangplatte.
Gewicht: 345 kg

Ballistische Resistenz
3600

Ballistische Resistenz
6600 J




TAB. Il FREI STEHENDE KUGELFANGE ZUR REIHENVERBINDUNG

-

Frei stehender Kugelfang
mit einem anschraubbarem
Gestell. 50 mm dicke
ballistische Paneele
befinden sich auf beiden
Seiten der Kugelfangplatte.
Gewicht: 295 kg

Frei stehende, mittels
BY-PASS-Verbindungsstiicken
miteinander verbundene
KMD-600W-Kugelfange.

Frei stehender Kugelfang
mit einem
angeschweil3tem Gestell.
50 mm dicke ballisti-
sche Paneele befinden
sich auf beiden Seiten der
Kugelfangplatte.
Gewicht: 289 kg

Frei stehende, mittels
BY-PASS-Verbindungsstic-
ken miteinander verbundene
KMW-600W-Kugelfange.
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KMD-600
KMD-600 g KMW-600 KMW-600
Kugelfang zur ifugelfang'e il Kugelfang zur Kugelfange zur Reihenverbin- B\.‘-PASS BP“
2 : Reihenverbindung g 5 = Verbindungsstiick
Reihenverbindung i Reihenverbindung dung - miteinander verbunden
- miteinander verbunden
Das BY-PASS-

Verbindungssttick dient zur
linearen Verbindung von
KMD-600 und KMW-600W-
Kugelfangen. Die Verbindung
von zwei Kugelfangen erfor-
dert die Anwendung von zwei
BP-Verbindungsstiicken.
Gewicht: 16 kg
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TAB. Ill KUGELFANGE DIE IM ,SHOOT HOUSE“ ANGEWANDT WERDEN

lineares .
Verbindungsstiick Eckverbinder Endstiick
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-Kugelfang KMS-600W LL LK o ng €

Der Kugelfang wird in
SchieRanlagen von 2,5 m Hohe
montiert. 50 mm
dicke ballistische Paneele
befinden sich auf beiden
Seiten der Kugelfangplatte.
Nach dem Aufstellen auf dem
Boden wird der Kugelfang
mittels Spannriegel an die
Decke gedriickt.
Gewicht: 227 kg

Das lineare Verbindungsstiick
dient zur Reihenverbindung
von zwei mobilen
KM-600W-Kugelfangen.
Gewicht: 61 kg

Der Eckverbinder dient zur
senkrechten Verbindung
von zwei mobilen
KM-600W-Kugelfangen.
Gewicht: 61 kg

Das T-formige
Verbindungsstiick dient
zur senkrechten und zur

Reihenverbindung von drei
KM-600W-Kugelfingen (zwei
Kugelfange werden linear
und ein Kugelfang senkrecht
aufgestellt).
Gewicht: 69 kg

Das Endstiick dient
zum AbschlieRen der
Seitenflache des duRersten
KM-600W-Kugelfangs.
Gewicht: 31 kg
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Mobile Kugelfiange
in der SchieRhalle

w~




35

Zertifikate und Konzessionen

KONUESIA

== — i 3 - ——

Warschau, den 3. April 2018

Minister fiir Inneres und Verwaltung
Konzession
Nr. B-038/2018

In Anlehnung an Art. 6, Abs.1 des Gesetzes vom 22 Juni 2001 (iber die Regelung
von Tatigkeiten im Bereich der Herstellung und des Umsatzes mit Sprengstof-
fen, Waffen, Munition sowie Produkten und Technologien von militarischer
oder polizeilicher Bestimmung (Gesetzbuch vom 2017, Pos. 290, mit spateren
Anderungen)

erteile ich hiermit dem Unternehmen
KLIMAWENT SPOLKA AKCYINA
mit dem Sitz: 81-571 Gdynia
ul. Chwaszczynska 194
KRS 0000308902, NIP 9581592135

Varstandsvorsitzender:
Herr Janusz Tadeusz KASZYNSKI - berechtigt zur Fihrung des Gewerbes im
Bereich der erteilten Konzession

Stellvertretende Vorstandsvorsitzende:
Frau Joanna Maria KONIAREK-MAJKOWSKA - berechtigt zur Fihrung des
Gewerbes im Bereich der erteilten Konzession
Frau Matalia Anna KASZYNSKA
Herr Krzysztof Whodzimierz PAJEWSKI

die Konzession fiir die Ausiibung gewerblicher Tatigkeit in folgenden Bereichen:

o Umsatz mit Arten von Waffen und Munition, die im Abs. 1-28 der Anlageschrift
Nr. 1 - Arten von Waffen und Munition - BA - zur Verordnung des Minister-
rates vom 3. Dezember 2001 betreffs der Arten von Waffen und Munition und
des Verzeichnisses von Erzeugnissen und Technologien von militirischer oder
polizeilicher Bestimmung aufgelistet sind und deren Erzeugung oder Umsatz eine
Konzession erfordert (Gesetzbuch Nr. 145, Pos. 1625, mit spiteren Anderungen).
- ohne Aufbewahrungsrecht,

® Erzeugung von Produkten von militirischer oder polizeilicher Beshimmung, die
in den Pos. WT VI, WT XII, WT XIV Pkt. 1, 12 und 13 der Anlageschrift Nr. 2
Verzeichnis von Produkten und Technologien von militirischer oder polizeilicher
Bestimmung - WT - zur 0. a. Verordnung aufgelistet sind,

s Umsatz mit Produkten und Technologien von militirischer oder polizeilicher
Bestimmung, die in den Pos. WT Il bis WT XIV der o. a. Anlageschrift aufgelistet
sind, mit der Aufbewahrung von Produkten und Technologien, die in den Pos. WT
WL, X1, Xil, X1V Pkt. 1, 12-13 bestimmt sind.

Militérisches Institut fir Rustungstechnologie
Zertifizierungsstelle
ul, Prym, St. Wyszyrniskiego 7, 05-220 Zielonka

Konformitétsbescheinigung Nr. Z/27/8/2018

Name und Adresse des Bescheinigungsbesitzers:
KLIMAWENT S.A
B81-571 GDYNIA, ul. Chwaszczyriska 194

MName und Adresse des Herstellers: vgl. o.

Produktname: Mobiler Kugelfang KMR-600
Mobiler Kugelfang KMB-600

Laut des Berichts (des Zeugnisses) von der Untersuchung, die durch das:
Inshitutslabor - Untersuchungslaborkomplex des Militarischen Insbituts fur
Riistungstechnologie, Nr. 27/MON/2017, ul. Prym. St. Wyszyniskiego 7, 05-220
Zielonka
durchgefihrt wurde

Nr. des Berichts (des Zeugnisses): LBUSO/2018 vom 30.05.2018

erfillt das Produkt folgende Anforderungen:

Technische Anforderungen Klimawent 5.A. Nr. 01/05/2018:

= Mobiler Kugelfang KMR-600: Widerstandsfihigkeit 3600 J (darunter 9mm
PARA; 556 NATO; 7.62x39mm: 7,62 NATO; 7.62x54R).

- Mobiler Kugelfang KMB-600: Widerstandsfihigkeit 6600 J (darunter 9mm
PARA; 5,56 NATO; 7.62x39mm; 7,62 NATO; 7,62x54R, .338 LM LockBase).

Das Recht das Zertifikat, welches im Rahmen des Programms PCW-05 (Typ 3
gemaR der Norm PN-EN ISO/IEC 17067:2014) verliehen wurde, im Zeitraum
vom 30.05.2018 bis zum 29.05.2021 zu verwenden, betrifft ausschlieBlich die
Exemplare, die solche Eigenschaften (Parameter) besitzen wie der zur Priifung
vorgestellte Reprasentant sowie solche, die die oben aufgeflhrten Anforderungen
erfilllen, Das Zertifikat ist glitig, solange sein Besitzer die Vertragsbedingungen
(Vertrag Nr.: 6/2018/N/D2/806/82 vom 30.05.2018, Antrag 6/2018) einhdit

Leiter der Zertifizierungsstelle

Mag. Ing. Andrzej BRZYSKI
Militdrisches Institut fir RUstungstechnologie

Direktor
Obst. Dr. Ing. Rafal BAZELA

Zielonka, den 30.05.2018




T T L
== IR

-:F’- @; [

—_—

Militirisches Institut fir Rustungstechnologie
Zertifizierungsstelle
ul, Prym, St. Wyszyriskiego 7, 05-220 Zielonka

Konformitdtsbescheinigung Nr. Z/27/34/2017/PZ

Name und Adresse des Bescheinigungsbesitzers:
KLIMAWENT S.A.
B81-571 GDYNIA, ul. Chwaszczyniska 174

Name und Adresse des Herstellers: vgl. o.
Produktname: MODULARE TAKTISCHE SCHIEBANLAGE MoST-5 UND MoST-10

Laut des Berichts (des Zeugnisses) von der Untersuchung, die durch das:
Institutslabor - Untersuchun%sta x des Militarischen Instituts fur
Riistungstechnologie, Nr. 27/MON/2017, ul. Prym. 5t. Wyszyniskiego 7, 05-220
Zielonka

durchgefihrt wurde
Nr. des Berichts (des Zeugnisses): LBUSO/95/2017 vom 14.11.2017

erfillt das Produkt folgende Anforderungen:
Technische Anforderungen bezlglich modularer taktischer ﬁhieﬁanlagtn MoST-5
und MoST-10:
- Technische Richtlinien des Herstellers:
- Entschluss Nr. 703 des Hauptlnoommandanten der Polizel vom 14.12.2006;
- Richtlinien des Unterstaatssekretdrs im Verteidigungsministerium vom 10.03.2016.

Das Recht das Zertifikat, welches im Rahmen des Programms PCW-05 (Typ 3
Al der Norm PM-EN ISO/IEC 17067:2014) verliehen wurde, im Zeitraum vom
7.11.2017 bis zum 26.11.2020 zu verwenden, betrifft ausschlieBlich die Exem-
plare, die solche Eigenschaften (Parameter) besitzen wie der zur Priiffung vorges-
tellte Reprédsentant sowie solche, die die oben aufgefilhrten Anforderungen erfiil-
len. Das Zertifikat ist glltig, solange sein Besitzer die Vertragsbedingungen (Vertrag
Nr.: 23/2017/N/C2/822/72 vom 27.11.2017, Antrag 35/2017) einhalt.

Leiter der Zertifizierungsstelle
Mag. Ing. Andrze] BRZYSKI

Militdrisches Institut fiir Ristungstechnologie
Direktor
Obst. Dr. Ing. Jacek BORKOWSKI

Zielonka, den 27.11.2017

Militarisches Institut fur Ristungstechnologie Zertifizierungsstelle
ul. Prym. 5t. Wyszyriskiego 7, 05-220 Zielonka

Konformitatsbescheinigung Nr. Z/27/31/2018/PZ

Name und Adresse des Bescheinigungsbesitzers:

KLIMAWENT S.A.
81-571 GDYNIA, ul. Chwaszczyriska 194

Name und Adresse des Herstellers: vgl. 0.
Produktname: Container-SchieBanlage MoST-2

Laut des Berichts [des Zeugnisses) von der Untersuchung, die durch das:
Institutslabor - Untersuchu plex des Militdrischen Instituts fiir Riis-
tungstechnologie, ul. St. Wyszynskiego 7, 05-220 Zielonka
durchgefihrt wurde

Nr. des Berichts (des Zeugnisses): LBUSO/96/2018 vom 21.11.2018

erfiilit das Produkt folgende Anforderungen:

1. Die technischen Anforderungen von Klimawent 5.A. fiir eine Container-
SchieRanlage MoST-2, u. a.:

-besitzt eine Widerstandsfahigheit bis 3600 J (darunter  mm PARA; 5,56 mm
MNATO: 7,62x39 mm; 7,62 NATO; 7,62x54R);

-ist zum SerienschieBen zugelassen;

-die Widerstandsfahigkeit des Hauptkugelfangs betrigt 1000 Schilsse / dm® fir
Munition 5,56x45mm, 7,62x39 mm;

2. Entschluss Nr. 703 des Hauptkommandanten der Polizei vom 14.12.2006;
3. Richtlinien des Unterstaatssekretirs im Verteidigungsministerium vom
10.03.2016.

Das Recht das Zertifikat, welches im Rahmen des Programms PCW-03 (Typ 3
gemdB der Norm PN-EN ISO/IEC 17067:2014) verliehen wurde, im Zeitraum vom
30.11.2018 bis zum 29.11.2021 zu benutzen, betrifft ausschlielich die Exemplare,
die solche Eigenschaften (Parameter) besitzen wie der zur Prifung vorgestellte
Reprasentant sowie solche, die die oben aufgefiihrten Anforderungen erfiillen. Das
Zertifikat ist g\']lti%, solange sein Besitzer die Vertra bedlngun?en (Vertrag Nr.:
22/2018/N/D2/822/82 vom 30,11.2018, Antrag 31/2018) einha

Leiter der Zertifizierungsstelle
Mag. Ing. Andrzej BRZYSKI
Militdrisches Institut fir Ristungstechnologie
Direktor
Obst. Dr. Ing. Rafat BAZELA
Zielonka, den 30.11.2018
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Klimawent S.A. ist bereits seit 27 Jahren weltz 1|1»’|k'1[|'1[t;l' Hersteller und Verkaufer von industriellen Filtergerdaten. Das Angebot des Unternehmens
umfasst ein reiches Sortiment an Filtergeraten, Lokalabzlgen, Liftungszentralen, Ventilatoren und Abgasabsaugern. Das Spezialgebiet von Klimawent
S.A. ist ebenfalls die Anfertigung von |__|._|I=L||1"'\‘-J\‘--f men und Kll 1aanlagen fUr Industriegebdude. In letzter Zeit befasst sich das Unternehmen mit der
Herstellung von modularen taktischen SchieRanlagen, Container-Schielfanlagen und mobilen Kugelféangen.

Klimawent S.A. besitzt ihr eigenes Entwicklungsbiro und ein Forschungslabor, weshalb die im Unternehmen entwickelten Gerate einen innovativen
Charakter besitzen.

Im Bereich ballistischer Losungen stellt Klimawent S.A. in Zusammenarbeit mit der Firma Port Arthur Poland MoST-SchielRanlagen her.

KLIMAWE NT

KLIMAWENT.COM POLAND
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