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MoST-5/ MoST-10 MODULARE TAKTISCHE SCHIESSANLAGE

SCHIESSSTANDANWENDUNGEN

Modulare taktische SchielBanlage MoST ist eine Indoor-SchieRanlage fir eine Vielzahl von Trainingsarten fir uniformierte
Dienste sowie fur private Zwecke. Sie bestehen aus Stahlmodulen, die an jeden geeigneten Ort mit einer ebenen, befestigten Flache transportiert und
dort aufgebaut werden konnen.

Ein MoST-System muss nicht im Boden verankert werden.

Die Bauzeit fUr einen Schiel3stand betragt je nach Grofse der MoST-Anlage zwischen 180 und 360 Tagen.

Jedes MoST-System ist ausgelegt fur:

das Verschief3en von scharfer Munition mit einer maximalen Geschossenergie von 3600 J;

feste oder bewegliche Schie3bahnen;

SchieRUbungen, taktisches Schiel3en, Sport- und Freizeitschiel3en;

SchieRen mit automatischen Feuerwaffen;

Schiel3szenarien, einschliel3lich Targert-Rickholsystem, Stroboskoplicht, klinstlicher Nebel und Soundeffekte;

Schiel3hduser und 180°-Schief3sektoren mit mobilen Kugelfangen;

Demontage und Verlegung oder Anderung der Lange der SchieBbahn zu jeder Zeit;

BelUftung, um die hochste Luftqualitat wahrend des SchieRens zu gewahrleisten, einschliellich der Reduzierung der Bleikonzentration unter den
Grenzwert;

Klimatisierung zur Gewahrleistung des Komforts zu allen Jahreszeiten;

Umweltschutz durch Verhinderung der Freisetzung von Verbrennungsstaub und durch Beibehaltung niedriger Larmemissionen.

MoST-5 and MoST-10 systems have Certificates of Compliance issued by the Military Institute of Armament Technology in Zielonka, Poland.



SCHIESSSTANDGROSSEN

Jedes MoST-System besteht aus Stahlmodulen mit Innenmafen von 2,5 m Hohe und 5 m Breite (MoST-5) oder 3 m Hohe und 10 m Breite (MoST-10).
Zusammengebaut bilden die Module eine integrierte Anlage, die verschiedene Schie3standfunktionen unterstitzen kann.
MoST-Systeme sind in acht GroBen erhaltlich, die sich in Breite und Lange der Schiel8bahn unterscheiden:

1. MoST-5 - 5 m Fahrbahnbreite, entweder 25, 50, 100 oder 200 m lang
2. MoST-10 - 10 m Fahrbahnbreite, entweder 25, 50, 100 oder 200 m lang

Durch den modularen Aufbau des MoST-Systems kann die Lange des Bereichs durch Hinzufligen oder Entfernen von Modulen verandert werden. Jeder
MoST-Bereich kann auch jederzeit demontiert und an einen anderen Ort verlegt werden. Die Standardbreite jedes Moduls betragt 2,5 m, und die Ge-
samtlange des Bereichs kann durch Hinzufligen oder Entfernen einzelner Module verandert werden.







SCHIESSSTANDSTRUKTUR

Jeder MoST-Schief3stand besteht aus den folgenden Modulen:

e Logistisches Modul

e  Modul Kommmunikation
e Modul Schiel3stand

e Schiel3stand-Module

e Modul Belliftung

e Modul Kugelfang

Alle Module, die unter Beschuss stehen, sind als geschwei3te Rahmen ausgefihrt, die mit ausreichend starkem, widerstandsfahigem Stahl kombiniert
sind, der einem Durchschuss standhalt. Die Module werden separat an den Aufstellungsort geliefert, wo sie auf einer ebenen und befestigten Flache
zusammengebaut werden. Nach dem Zusammenbau der Module werden die Seitenwande und die Deckenflache mit Fassadenplatten verkleidet, um
eine ausreichende Warme- und Schalldammung zu gewahrleisten.Das MoST ist betriebsbereit, sobald es an eine Stromquelle angeschlossen und mit
den erforderlichen Vorrichtungen versehen ist.

Logistisches Modul

Dies ist der Feuerleitraum mit dem Arbeitsplatz des Schielleiters, einschliefZlich
eines Bildschirms zur Anzeige der CCTV-Ubertragungen von den SchieRbahnen
und Bedienelementen fur die Bellftung, Beleuchtung, Beschallung und andere
Gerate. Das Logistikmodul verflgt Uber eine AulBentlr und eine schusssichere
Innentlr, die zum Kommunikationsmodul fihrt. Die Konfiguration des Logistik-
moduls ist anpassbar und kann um eine medizinische Station, einen Besprechung-
sraum einen Besprechungsraum, eine Umkleidekabine usw.




MoST Schief3stand
Blick vom Schief3stand



Modul Kommunikation

Dieses Modul bietet einen Durchgang zwischen dem/den Logistikmodul(en)
und dem Schie3standmodul. Das Kommunikationsmodul ist mit einer Air
Wall Expansionskammer, die den Schief3stand mit Frischluft versorgt.

Modul SchieBstand

In diesem Modul sind die Schie3stande untergebracht, die jeweils durch
abnehmbare Trennwande. Jeder Schiefl3stand verflgt Gber eine
Deckenlampe und CCTV-IP-Kameras. In jedem Schief3stand kann ein
Zieltrager-Bedienfeld installiert in jedem Schiel3stand installiert werden.

Aufnahmemodule

Die 2,5 m langen Schiemodule werden zum SchieZbahnbereich
kombiniert, fur SchieBbahnen von 25, 50, 100 oder 200 m. Mobile
Kugelfange kénnen geliefert und im Schie3bahnbereich installiert werden,
um einen 180°-Schusssektor zu bilden.
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Modul Beluftung

Das Modul ist in Liftungsgeraten und LUftungsfiltereinheiten mit
einem Wirkungsgrad von 99,9 % ausgestattet. Neben dem
einzigartigen Luftfiltersystem System ist es auch das
Warmerlckgewinnungssystem. Dieses System verbessert

die Energieeffizienz der elektrischen Luftheizung im Winter und
der Klimaanlage im Sommer. Die automatische Steuerung

des LUftungsanlage sorgt fur konstante Raumluftparameter und
Komfort in allen Jahreszeiten.

Modul Kugelfang

Dieses Modul ist mit einem kornigen Gummikugelfang
ausgestattet. Das Modul ist auf der Innenseite mit
Anti-Ricochet-Platten aus Gummi ausgekleidet.

Das Gummigranulat ermoglicht etwa 100.000 Schuss auf jeder
Schie3achse. Nach regelmafiger Reinigung ist das Gummigranulat
zur Wiederverwendung geeignet.
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AUTOMODUL

Eine optionale Version des Schiemoduls, die auf Anfrage erhaltlich ist. Dieses verfligt Uber ein garagenahnliches Tor, durch das Fahrzeuge oder andere
grof3e Objekte in die Fahrbahnzone hinein- und herausbewegt werden kénnen.
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BALLISTISCHE EIGENSCHAFTEN

Die ballistischen Eigenschaften umfassen:

Hauptgescholfalle

Anti-Ricochet-Platten

Ein optionales Zielrlickholsystem (mit Zieltragern, Drehtellern und Aufziigen)
taktische Lampen

Audioanlage

CCTV-System

Die meisten Betriebsfunktionen:

Schief3en auf festen und beweglichen Bahnen

16° ricochet angle for the maximum safety of the users

vollstandiger Rickhalt der abgefeuerten Geschosse

lange Lebensdauer der Geschossfange

VerschielBen von scharfer Munition mit einer maximalen Geschossenergie von 3600 J;

System zum Auffinden von Zielen:

Target carrier:

Geschoss gehartet

stufenlose Geschwindigkeitskontrolle

Verwaltung mit PC-Workstations, Tablets, Laptops, festverdrahteten Schalttafeln, Touchscreen-Dis-
plays, etc.

programmierbare und hochgenaue Zielpositionierung

hochwertige Komponenten flr gerduscharmen und zuverlassigen Betrieb

MoST-unterstiitzte
Schusswaffentypen
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Drehscheibe:

e projektilgehartet

e stufenlose Geschwindigkeit und 360° Drehung

e optionaler Kipparm fur Ziele hinter Abdeckungen

e kann mit Zieltragersystemen und Zielliften integriert werden

Taktische Lampen

Die taktischen Lampen bestehen aus einem System von LED-RGB-Lampen (die wei3es und farbiges

Licht liefern), die in den Gassen installiert sind, um den Schussbereich und die Ziele zu beleuchten.

Die LED-Leuchten sind mit einer ballistischen Abschirmung ausgestattet:

¢ Widerstandsfahigkeit gegen Projektilbeschuss

e Verwaltung durch PC-Arbeitsplatze, Tablets, Laptops, festverdrahtete Schalttafeln,
Touchscreen-Displays usw.

¢ stufenlose Einstellung der Helligkeit

e Stroboskop-Modus

e Steuerung von Lampengruppen

Audioanlage

Das integrierte und voll programmierbare Audiosystem kann jeden flr das Brandszenario erforderli-
chen Ton ausgeben Szenario.

CCTV-System

Das CCTV-System zeichnet sich aus durch:

o visuelle Uberwachung jedes Schiestandes wihrend der Benutzung

e Videoaufzeichnung und -wiedergabe

¢ Integration von visuellen Kameras zur Bestimmung der Trefferlage von Geschossen
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MOBILE KUGELFANGE MIT DER OPTION "HAUS SCHIESSEN"

Die optionalen mobilen Kugelfange kénnen in jeder beliebigen Konfiguration in der Schie3&zone geliefert werden, um Schie8hauser flr taktisches Live-
-Fire-Training zu schaffen. Siehe die unten abgebildete Konfiguration.

Mobile Kugelfange

Mobile Kugelfange
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Ar-
tikel

Bezeichnung

A. MoST TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN PRO GROSSE

MoST-10

Struktur der duBeren Trennwand der Feuerungszone:

25 50 100
Grofe der Feuerzone:
i Breite [m] 5 5 b
Lange [m] 25 50 100
Min. Hohe [m] 24 24 24
AuBenmalle des Schie3standes:
Breite [m] 6.5 6.5 6,5
) Lange [m] 40 65 115
Hohe [m] 4.4 4.4 4.4
Spitzenleistung [kW] 94 95 120
SchieRbereich Gesamtgewicht [t]

B. BALLISTISCHE SPEZIFIKATIONEN

Anmerkungen

Hauptkugelfang

Bulk-Geschossfalle

Filterabscheidegrad von Innen- und Abluft

1

Seitenwande und Decke Stahlplatten, Anti-Ricochet-Platte schwer entflammbar

Boden Stahlplatten, Gummiplatten
2 | Sicherer Grenzwinkel (Abprallwinkel) 16°

- Druckluftwaffen, 4,5 mm (Schrot)
- Randfeuerpistolen und -gewehre, z. B. 5,6 mm
s - - Zentralfeuerpistolen und -revolver, z. B. 7,62 mm, 9,65 mm, 11,43 mm
3 MiterstitzteiSchnsshatien- mind Minitonstypen - Schrotflinten mit glattem Lauf, z. B. Kaliber 12
- Gewehre und Karabiner, z. B. 7,62 mm NATO (nicht unterstiitzt: panzerbrechende Munition, Leuchtspurmunition und
Brandgeschosse)

4 | Automatische Unterstiitzung von Schusswaffen und Einschrankungen Kurzzeitfeuer (bis zu 5 Schuss)
5 Intervalle fiir die Reinigung/Entleerung des Kugelfangs (Bulk Bullet Trap) 4031(03;2“ SOB(;II(()?QTJ-::en

99.9%

Luftbehandlung

D. LARM-, LICHT- UND CCTV-UBERWACHUNG

Heizen im Winter, Kiihlen im Sommer, Warmeriickgewinnung

1 Schalldruckpegel im Freien, gemessen in 5 m Entfernung vom SchieBstand 55 dB(A)
2 Lichtarten Hauptbeleuchtung, taktische Beleuchtung und Notbeleuchtung
3 CCTV-Uberwachung Jeder Aufnahmestand wird visuell mit CCTV IP-Kameras + Videoaufzeichnung liberwacht
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ZERTIFIKAT UND KONZESSIONEN

WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA
OSRODEK CERTYFIKACJI
ul. Prym. St. Wyszyniskiego 7, 05-220 ZIELONKA

R

CERTYFIKAT ZGODNOSCI Nr Z/27/9/2021

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu:

ridlnohet i Bkt e T e s e 0 KLIMAWENT S. A.
amunicja oraz wyrobami | logi : jsh ) 81-571 GDYNIA, ul. Chwaszczyriska 194
poz, 290, z pdn. zm.)

vdziclam Nazwa i adres producenta. j.w.
KLIMAWENT SPOLKA AKCYJINA | Nazwa wyrobu:  Kulochwyt mobilny KMR-600
 siedziby: 81-571 Gdynia, ul. Chwaszczyfska 194 M Kulochwyt mobilny KMB-600
KRS 0000308902, NIP 9581592135 A
, G 3 z F 3 Wyrob speinia wymagania zawarte w
Prests Zusaadn: l:'f' f"f""'.“.“"m’f“gzmm "P“"."my'.’.“ Y i o T Wymagania Techniczne Klimawent S.A. nr 01/05/2018:
Sk il = i — Kulochwyt mobilny KMR-600: wytrzymatosé do 3600 J (w tym: 9mm PARA;
. 5,56 NATO; 7,62x39mm; 7,62 NATO; 7,62x54R).
- Kulochwyt mobilny KMB-600: wytrzymalos¢ do 6600 J (w tym: 9mm PARA;
5,56 NATO; 7,62x39mm; 7,62 NATO; 7,62x54R; .338 LM LockBase

4 Wiceprezesi Zarzgdu: Pani Joanna Maria KONIAREK-MAJKOWSKA - uprawnio
5k e <29 objeta } i
Pani Natalia Anna KASZYNSKA
Pan Krzysztof Wiedzimierz PAJEWSKI

Zgodnie ze sprawozdaniem (Swiadectwem) z badan wykonanych przez:
Laboratorium Instytutu — Zespol Laboratoriéw Badawczych Wojskowego Instytutu

koncesji
Technicznego Uzbrojenia, Nr 27/MON/2017, ul. Prym. St. Wyszyriskiego 7, 05-220 Zielonka

na wykonywanie dzialalnodeci gospodarczej

Nr sprawozdania (Swiadectwa): LBUSO/31/2018 z dnia 30.05.2018; LBUSO/32/2018 z dnia
30.06.2021; LBUSO/71/2019 z dnia 30.09.2019

Prawo do posiugiwania sig certyfikatern wydanym wedlug Programu PCW-05, (typu 3 zgodnie z normg
PN-EN ISQVIEC 17067:2014) w okresie od 29.05.2021 r. do 06.07.2024 r. dotyczy wylacznie egzemplarzy
wyrobu posiadajgcych wiasciwoscl (parametry) jak przedstawiony do badan reprezentant | odpowiadajacych
wymaganiom okreslonym powyzej. Ceryfikat pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez
Posiadacza umowy nr 6/2021/D2/11/006/12 z dnia 07.07.2021 r. (Whniosek 6/2021)

DYREKTOR

CNIpy

wz. ptk dr inz. Michal CEREMUGA

KIEROWNIK OSRODKA
CERTY ﬁl KACJI
& /

mgr inZ. Andrzej BRZYSKI

Zielonka, dnia 07.07.2021 r
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WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA
OSRODEK CERTYFIKACJI
ul. Prym. St. Wyszyniskiego 7, 05-220 ZIELONKA

CERTYFIKAT ZGODNOSCI Nr Z/27/2112023/PZ

Nazwa | adres posiadacza certyfikatu:
KLIMAWENT 8. A.
ul. Chwaszczynska 194, 81-571 GDYNIA

Nazwa | adres producenta: jow.
Nazwa | adres zaktadu produkcyjnego:  j.w.

Nazwa wyrobu: MODULOWA STRZELNICA TAKTYCZNA
MoST-5 oraz MoST-10.

Wyrob speinga wymagania zawarte w.

ymag; dutowy i MoST-51 MoST-10:
- Wytyczne techniczne producenta;
Rozporzgdeenie Ministra Spraw Wewngtrznych | Administracl z dnla 31 marca 2022 r. w sprawie
Jakim powinny ice kryte Polici, Straky Graniczne] | Shuiby
Ochrony Pmistwa oraz lch usytuowanie;
Stanu w Mini: ie Obrony z dnla 10.03.2016 w sprawic
pmintluwauia strzelnic krytych;
- Wytyczne projektowania strzelnic krytych Dep y Mini: Obrony b ]
2 2017 roku.
w F ym W do niniejszego certyfikatu.

Zgodme ze Swiadectwem z badah wykonanych przez:
Technlcznego Uzb‘ro]enia nl Prym St. Wyszyriski 7 05-220 Zielonk
Nr$wiadectwa: LBUSO-95/2017 z dnia 14.11.2017;  LBUSO-31/2018 z dnia 30.05. 2018;
LBUSO-96/2018 z dnia 21.11.2018;  LBUSO-71/2019 z dnia 30.09.2019;
LBUSO-37/2023 z dnia 10.11.2023,

Prawo do d; wadlug Programu  PCW-0S, itypu § zgodnis z nommg
PN-EN ISOVEC ‘7067.2014} w o)me!ae od 27 11 2023 r do 26.11.2026 r. doly\:z)l wqucznle eggemplarzy WY\'Ohu
posiadajgeyeh whascwosci jak du badan

okredlonym powyzej. Cartyfikat pozmlsjs w mosy pod i plzez Posi, umowy o nadzér

nad cerdyfikatem 14/2023/02/1/203 # dnla 27.11.2023 . (ansek 1872023,

KIEROWNIK OSRODKA

DY
CERTYRIKAGJI

mgr inz. Andrzej BRZYSKI ptk dr inz. Pawet S;VEKLEJ

Ziglonka, dnis 27.11.2023r.

WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA
OSRODEK CERTYFIKACJI
ul. Prym. St. Wyszyniskiego 7, 05-220 ZIELONKA

CERTYFIKAT ZGODNOSCI Nr Z/27/26/2021/PZ

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu:

KLIMAWENT S. A.
81-571 GDYNIA, ul. Chwaszczynska 194

Nazwa i adres producenta: jw.

Nazwa wyrobu: Strzelnica kontenerowa MoST-2
Wyrdb spefnia wymagania zawarte w:
1) ia Techni Kl S.A. dla j MoST-2, m.in:
wytrzymaloéé do 3600 J (w tym: 9 mm PARA; 5,56 mm NATO; 7,62x38mm; 7,62 mm
NATO; 7,62x54R mm),
- mozliwosé strzelania seriami;
—  wytrzymatos¢ kulochwytu giéwnego do 1000 tow | dm? dia icji 5,56x45mm,
7,62x39 mm;

2) Decyzja nr 703 Komendanta Gléwnego Policji z dnia 14.12.2006;
3) Wytyczne Podsekretarza Stanu MON z dnia 10.03.2016.

Zgodme ze sprawozdamem ($wiadectwem) z badan wykonanych przez:
ytutu — Zespol Lal
Technlcznego Uzbrojema ul. Prym. St Wyszyriskiego 7, 05- 220 Zielonka

Nr sprawozdania ($wiadectwa): LBUSO/96/2018 z dnia 21.11.2018,

Prawo do Jugi wedlug Programu PCW-05 (lypu 3 zgodnie z nomg

PNAEN ISOAIEC 1?0!372014) w okresm od 28, 11 2021 r. do 28.11.2024 r, dotyczy wylgsznie egzemplarzy wyrnbu
jak do badan | adp 3¢

okreslonym powyzej Cer(yfkal poz(;élape w macy pod p przez Posi umaowy nr

18/2021/D2/11/168 z dnia 28.11.2021r, (Whniosek 23/2021)
u?Tﬁ"/lb
3%& Yna! Rafal BAZELA

KIEROWNIK OSRODKA
CERTYF Ji

mgr inZ. Andrzej BRZYSKI

Zielonka, dnia 29.11.2021 r
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HERSTELLER

KLIMAWENT S.A.
CHWASZCZYNSKA STR 194
81-571 GDYNIA
POLAND

TEL.: +48 508 144 078
+48 668 869 750
+48 793 199 774

E-MAIL: BFURO@MOSTRANGE.PL
WWW.MOSTRANGE.PL

1/2024

(') KLIMAWENT

Simply dependable




