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MoST-5, MoST-10 MODUtOWE STRZELNICE TAKTYCZNE




MoST-5 MoST-10 MODULOWE STRZELNICE TAKTYCZNE

PRZEZNACZENIE STRZELNICY

Modutowe strzelnice taktyczne MoST sa zamknietymi obiektami, przeznaczonymi do prowadzenia treningéw strzeleckich za-
rowno dla stuzb mundurowych jak i klientéow indywidualnych. Strzelnice sg zbudowane ze stalowych modutéw, dostarczanych w dowolne miejsce |
skrecanych ze sobg po ustawieniu na utwardzonym podtozu, przy czym zmontowany w ten sposob obiekt nie jest trwale zwigzany z gruntem. Catkowity
czas budowy strzelnicy liczony od momentu ztozenia zaméwienia do oddania strzelnicy do eksploatacji wynosi w zaleznosci od wielkosci obiektu od 180
do 360 dni.

Zastosowane w strzelnicy rozwigzania zapewniaja:

e mozliwos¢ prowadzenia ognia z wykorzystaniem amunicji o energii poczatkowej pocisku do 3600,

e mozliwos¢ prowadzenia treningdw strzeleckich ze statych i zmiennych linii otwarcia ognia,

e mozliwos¢ prowadzenia strzelan szkoleniowych, taktycznych, dynamicznych i sportowych,

e mozliwosc strzelania seriami z broni automatycznej,

e mozliwos¢ realizacji scenariuszy strzeleckich z wykorzystaniem transporterow tarcz, oswietlenia stroboskopowego, sztucznej mgty i efektow
dzwiekowych,

e mozliwos¢ tworzenia pomieszczen tzw. ,shoot house” oraz strzelania w zakresie kata 180° przy wykorzystaniu kulochwytéw mobilnych
umieszczonych w hali strzelan,

e mozliwos¢ zdemontowania i ponownego montazu strzelnicy w nowej lokalizacji oraz mozliwos¢ zmiany dfugosci strzelnicy w dowolnym
momencie eksploatacji,

e wentylacje gwarantujaca najwyzsza czystosc powietrza w trakcie prowadzenia strzelan, m.in. eliminacje stezen otowiu do granicy oznaczalnosci,

e klimatyzacje utrzymujaca przez caty rok odpowiednig temperature powietrza,

e ochrone srodowiska zewnetrznego poprzez brak emisji pytéw do otoczenia i niski poziom hatasu.

Strzelnice MoST-5 i MoST-10 posiadajg certyfikat zgodnosci wydany przez Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia.



OFEROWANE TYPOWIELKOSCI STRZELNIC

Strzelnice zbudowane sg z modutéw stalowych. Po skreceniu ze sobg modutow powstaje zwarty obiekt, w ktérym poza halg strzelan mogg powstac
dodatkowe pomieszczenia takie jak: sterownia, punkt pomocy medycznej, sala szkoleniowa, sanitariaty, pomieszczenie do czyszczenia broni itp.

Oferujemy osiem wielkosci strzelnic roznigcych sie szerokoscia, dtugoscia i wysokoscia hali strzelan:

1. strzelnice MoST-5 o szerokos$ci wewnetrznej 5 m, wysokosci wewnetrznej 2,5 m oraz dtugosciach osi strzelan 25 m ,50 m,100 m i 200 m
2. strzelnice MoST-10 o szerokosci wewnetrznej 10 m, wysokosci wewnetrznej 2,9 m oraz dtugosciach osi strzelan 25 m ,50 m ,100 m i 200 m

Modutowa budowa strzelnic pozwala na zmiane standardowych dtugosci przez zwiekszenie lub zmniejszenie liczby modutéw. Strzelnic mozna rowniez
zdemontowac i ponownie zmontowac w innej lokalizacji w dowolnym momencie eksploatacji.
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BUDOWA STRZELNICY

Strzelnice MoST sg zbudowane z nastepujacych modutow:

e modutu logistycznego,

e modutu komunikacyjnego,
e modutu stanowiskowego,
e modutow strzeleckich,

e modutu kulochwytowego,
e modutu wentylacyjnego.

Moduty narazone na ostrzat maja konstrukcje ramowa, spawana, wytozong odpowiednimi blachami stalowymi trudnoscieralnymi, odpornymi
na przebicie pociskami. Moduty sg dostarczane oddzielnie na miejsce montazu, gdzie sg ustawiane na wyrownanym i utwardzonym podfozu, a
nastepnie ze sobga skrecane. Po zmontowaniu modutéw w jedna spdjng catose, do scian bocznych oraz do Sciany goérnej sg montowane panele
elewacyjne o odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej i akustycznej. Po podtaczeniu zasilania oraz zainstalowaniu odpowiedniego wyposazenia obiekt
jest gotowy do uzytkowania.

Modut logistyczny

Modut ten petni funkcje stanowiska kierowania strzelaniem. Znajduje sie w nim
stanowisko pracy instruktora z monitorem podgladowym hali strzelan oraz
urzadzeniami do sterowania wentylacjg, oswietleniem, nagtosnieniem i innymi
urzadzeniami technicznymi. Modut posiada drzwi wejsciowe zewnetrzne oraz
drzwi kuloodporne w Scianie miedzy modutem logistycznym a modutem
komunikacyjnym. Konfiguracja wyposazenia modutu moze by¢ wykonana zgodnie
z zyczeniem klienta. Istnieje takze mozliwos¢ dostawienia kolejnych modutow
logistycznych, ktére moga spetniac¢ funkcje np. punktu pomocy medycznej, sali
odpraw, szatni itp.




Strzelnica MoST
Widok od goéry



Modut komunikacyjny

Modut ten zapewnia komunikacje miedzy modutem logistycznym a modutem
stanowiskowym. W pomieszczeniu znajduje sie komora rozprezna ,Air Wall"
dostarczajaca swieze powietrze do strzelnicy. Modut jest wytozony wewnatrz
gumowymi panelami antyrykoszetowymi trudno zapalnymi.

Modut stanowiskowy

W tym module znajdujg sie wydzielone stanowiska strzeleckie, oddzielone
demontowalnymi przegrodami. Nad kazdym stanowiskiem znajduje sie oswietlenie
sufitowe oraz kamery. Przy kazdym stanowisku jest umieszczony pulpit do sterowania
tarczociggiem. Modut jest wytozony wewnatrz gumowymi panelami antyrykoszetowymi
trudno zapalnymi.

Moduty strzeleckie

Moduty o szerokosci 2,5 m potaczone ze soba tworza hale strzelan, o dtugosciach osi
strzelan 25, 50, 100 i 200 m. Moduty sg wytozone wewnatrz gumowymi panelami
antyrykoszetowymi trudno zapalnymi. Na zyczenie w hali strzelan mozna umiescic¢
kulochwyty mobilne. Jezeli kulochwyty te beda ustawione rownolegle do obu scian
bocznych mozliwy bedzie ostrzat hali strzelarh w zakresie kata 180° za wyjatkiem
pociskéw przeciwpancernych, smugowych i zapalajacych.
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Modut kulochwytowy

Modut ten jest wyposazony w kulochwyt granulowany. Znajduja sie tu

takze gdrne i boczne elementy podtaczeniowe do systemu wentylacyjnego.

Modut jest wytozony wewnatrz gumowymi panelami antyrykoszetowymi
trudno zapalnymi. Kulochwyt granulowany pozwala na wykonanie ok. 100
tys. strzatow na kazdej osi strzeleckiej. Po okresowym czyszczeniu
kulochwyt granulowany nadaje sie do ponownego uzycia.

Modut wentylacyjny

Modut ten jest utworzony ze ztagczonych ze sobg dwdch modutow o
szerokosci 2,5 m, w ktoérych zlokalizowano centrale rekuperacyjng
nawiewno-wywiewng oraz urzadzenia filtrowentylacyjne z filtrami
powietrza o skutecznosci 99,9%. Oprocz unikatowego systemu filtracji
powietrza w centrali nawiewno-wywiewnej zastosowano system odzysku
ciepta. Dzieki tym rozwigzaniom uzyskuje sie znaczng oszczednosc

energii podczas dogrzewania elektrycznego powietrza w okresie zimowym
oraz chtodzenia w okresie letnim. Automatyka zastosowanego systemu
zapewnia utrzymywanie statych parametréw powietrza wewnetrznego
przez caty rok.

11



MODUL SAVIOCHODOWY

Jako opcje oferujemy wykonanie dwdch z modutdw strzeleckich wyposazonych w drzwi, przez ktére mozna z zewnatrz wprowadzi¢ na hale strzelan
pojazd lub inny przedmiot o duzych wymiarach.
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WYPOSAZENIE BALISTYCZNE

Zastosowane w strzelnicach MoST nowoczesne rozwigzania techniczne pozwalaja na prowadzenie zarowno ) Bron, z kt'érej
indywidualnych treningdw strzeleckich, jak i treningdéw w parach oraz zespotach zadaniowych, dowolnie mozna strzela¢ w MoST
konfigurowanych zaleznie od potrzeb uzytkownika. Dzieki zastosowaniu systemow komputerowych, opcje

wyposazenia balistycznego pozwalajg na programowanie réznych scenariuszy zadan strzeleckich.

W sktad wyposazenia balistycznego wchodza:

e kulochwyt gtowny,
e gumowe panele antyrykoszytowe trudno zapalne,

e system ruchomych celéw (transporter tarcz, obrotnica, podnosnik),
e oswietlenie podstawowe, taktyczne i awaryjne,

e system audio,

e system CCTV.

Strzelnice MoST zapewniaja:

e brak mozliwosci wydostania sie ze strzelnicy wystrzelonych pociskow,

e wysoka zywotnosc kulochwytu gtownego,
e mozliwos¢ prowadzenia ognia z wykorzystaniem amunicji o maksymalnej energii poczatkowej
pocisku 3600J.

System ruchomych celow

e prowadzenie ognia ze statych i zmiennych linii otwarcia ognia,
e maksymalne bezpieczenstwo uzytkowania dzieki uzyskaniu katow rykoszetowania 16°,

Transportery tarcz:

e podwyzszona odpornos¢ na ostrzat, —“ﬁﬁ“
e regulowana bezstopniowo predkos¢,

e mozliwosc¢ sterowania z tabletu, laptopa, ekranu dotykowego itp.,

e mozliwos¢ programowalnego zatrzymywania w dowolnym miejscu z duza doktadnoscia, —*
e cicha i bezawaryjna praca dzieki zastosowaniu wysokiej jakosci komponentow.




Obrotnica:

e podwyzszona odpornosc¢ na ostrzat,

e regulowana bezstopniowo predkos¢ obrotowa w zakresie petnego kata obrotu
(360°),

* mozliwosc¢ doposazenia w ramie przy celach chowajgcych sie za przeszkoda,

e mozliwos¢ zamontowania w systemie tarczociggu lub podnosnika.

Oswietlenie taktyczne

Oswietlenie taktyczne sktada sie z systemowych opraw oswietleniowych LED RGB
(biatych i kolorowych) do montazu w liniach osi strzeleckich, do o$wietlenia
przestrzeni strzelan oraz celow.

Oprawy oswietleniowe LED z ostonami balistycznymi charakteryzuja sie:

e odpornoscig na ostrzat,

e mozliwoscig sterowania z tabletu, laptopa, ekranu dotykowego itp.,

e mozliwoscig bezstopniowego regulowania jasnosci,

e mozliwoscig uzywania lamp jako stroboskopow,

e mozliwoscia grupowego sterowania systemami oswietleniowymi.

System audio

Zintegrowany, w petni programowalny system audio daje mozliwos¢
programowania roznych dzwiekéw zgodnie ze scenariuszem zadan strzeleckich.

System CCTV

System monitoringu umozliwia:

e obserwacje zdarzen w trakcie prowadzenia treningdw strzeleckich nad kazdym
stanowiskiem strzeleckim,

e rejestracje zdarzen z mozliwoscia ich dowolnego odtwarzania,

e wbudowanie kamer wizyjnych do okreslania miejsca trafienia.
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MOBILNE KULOCHWYTY Z OPCJA
,SHOOT HOUSE?”

Opcjonalnie oferujemy kulochwyty mobilne, ktore moga by¢ ustawione w hali strzelan w dowolnych konfiguracjach tworzac przestrzen tzw. ,shoot
house” umozliwiajgcag prowadzenie treningdw taktycznych. Ponizej przyktadowa konfiguracja.

kulochwyty mobilne
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Parametr

A. DANE TECHNICZNE POSZCZEGOLNYCH WIELKOSCI MoST

Budowa przegréd zewnetrznych strefy strzelan:

B. BALISTYKA

25 50 100
Wynmiary strefy strzelan:

1 szerokos$¢ [m] 5 5 5
dtugosé [m] 25 50 100
wysoko$¢ minimalna [m] 2,5
Wymiary zewnetrzne strzelnicy:
szeroko$¢ [m] 6,5 6,5 6,5

z dhugosé [m] 40 65 115
wysokos¢ [m] 4,4 4,4 4.4
Liczba wymian powietrza w ciagu 1 godziny 50,4 25,2 12,6
Moc szczytowa [kW] 94 100 120
Masa strzelnicy [t]

Uwagi

1

do 400 tys. pociskow

C. WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, OGRZEWANIE

Skutecznos¢ filtracji powietrza wewnatrz strzelnicy oraz usuwanego na zewnatrz

99,9%,

1 kulochwyt gtéwny kulochwyt granulowany

' $ciany boczne i sufit stal, gumowe panele antyrykoszetowe trudno zapalne

podtoga stal, gumowe panele antyposlizgowe trudno zapalne
2. | Graniczny kat bezpieczenstwa (kat rykoszetu) 16°
- karabinek i karabin do 7,62x54R mm
- pistolet i karabin bocznego zaptonu, np. kaliber 5,6 mm
- pistolet i rewolwer centralnego zaptonu, np. kaliber 7,62 mm; 9,65 mm; 11,43 mm
3. | Rodzaje broni i amunicji - strzelba gtadkolufowa, kaliber wagomiarowy 12
- broi pneumatyczna, kaliber 4,5 mm ($rut)
wiacznie (z wytaczeniem pociskéw ppanc., smugowych i zapalajacych)

4. | Warunki uzytkowania broni automatycznej strzelanie krétkimi seriami, do pieciu strzatéw w serii
5. | Czestotliwosc¢ czyszczenia/oprézniania kulochwytu granulowanego z pociskéw MoST-5 MosST-10

do 800 tys. pociskow

2

Obrébka powietrza

ogrzewanie zima, chtodzenie latem, odzysk ciepta

D. HAEAS, OSWIETLENIE, MONITORING

1. | Poziom cisnienia akustycznego na zewnatrz w odlegtosci 5m od strzelnicy 55 dB(A)
2. | Rodzaje oswietlenia oswietlenie podstawowe, o$wietlenie taktyczne, o$wietlenie awaryjne
3. | Monitoring kazde stanowisko strzeleckie jest monitorowane za posrednictwem kamer IP z mozliwoscia rejestracji

16
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MoST-2 STRZELNICA KONTENEROWA
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MoST-2 STRZELNICA KONTENEROWA

MoST-2 Strzelnica Kontenerowa

moze byc¢ uzywana jako zaawansowany obiekt szkoleniowy dla wszystkich stuzb mundurowych a takze jako obiekt komercyjny;
e jest w petni zamknietym obiektem wyposazonym w system oswietlenia taktycznego, transportery tarcz, system CCTV oraz opcjonalnie w
multimedialny trenazer ;
e posiada 25m rzeczywista dtugosc osi strzelan;
e zbudowana jest z czterech modutow (trzy moduty o wymiarach kontenera 40ft HC oraz jeden modut o wymiarach kontenera 10ftHC);
e wyposazona jest w dwa stanowiska strzeleckie;
e wyposazona jest w trwaty kulochwyt granulowany;
e umozliwia korzystanie z amunicji o maksymalnej energii poczatkowej 3600 J pocisku, w tym broni wymienionej ponizej:
» karabinek i karabin do 7,62x54R mm wiacznie (z wytgczeniem pociskéw ppanc., smugowych i zapalajacych),
» pistolet i karabin bocznego zaptonu, np. kaliber 5,6 mm,
» pistolet i rewolwer centralnego zaptonu, np. kaliber 7,62 mm; 2,65 mm; 11,43 mm,
» strzelba gtadkolufowa, kaliber wagomiarowy 12,
» bron pneumatyczna, kaliber 4,5 mm ($rut);
e gwarantuje najwyzszg jakosci powietrza dzieki doskonatemu systemowi wentylacji i klimatyzacji;

e gwarantuje niski poziom hatasu na zewnatrz;

e czas realizacji wynosi 20 dni;

20
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STRZELNICA KONTENEROWA MoST-2/3
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MoST-1 MOBILNA STRZELNICA KONTENEROWA

MoST-1 Modutowa Strzelnica Tunelowa

e moze by¢ uzywana jako spersonalizowana strzelnica, obiekt komercyjny, a takze zaawansowany obiekt szkoleniowy dla wszystkich stuzb
mundurowych;
e posiada rzeczywista dtugosc osi strzelan do 7m, wsparta wielofunkcyjnym symulatorem wideo przeznaczonym do szkolenia zarowno podstawowe-

go jak i zaawansowanego poprzez projekcje roznych scenariuszy i ¢wiczen, w tym symulacje odlegtosci strzelania nawet do 100 m;

e umieszczona jest w kontenerze morskim 40ft HC w celu maksymalizacji opcjonalnych zastosowan (na pojazdach, na poktadzie statkow, gotowy
do transportu powietrznego);

e wyposazona jest w jedno stanowisko strzeleckie w rozmiarze umozliwiajgcym swobodng kontrole instruktorska;
e wyposazona jest w trwaty kulochwyt granulowany;
e daje mozliwosc¢ uzycia amunicji o maksymalnej energii poczatkowej 3600J pocisku, w tym broni wymienionej ponizej:
» karabinek i karabin do 7,62x54R mm wtgcznie (z wytaczeniem pociskdw ppanc., smugowych i zapalajacych),
» pistolet i karabin bocznego zaptonu, np. kaliber 5,6 mm,
» pistolet i rewolwer centralnego zaptonu, np. kaliber 7,62 mm; 2,65 mm; 11,43 mm,
» strzelba gtadkolufowa, kaliber wagomiarowy 12,
» bron pneumatyczna, kaliber 4,5 mm ($rut);

e gwarantuje najwyzsza jakosci powietrza dzieki doskonatemu systemowi wentylacji i klimatyzacji;

e czas realizacji wynosi 60 dni;
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MOBILNA STRZELNICA KONTENEROWA MOST-1

MoST -1

MOSILNE STRIEN! CERONTENEROWE

27



MoST-SH MODUtOWY SHOOT HOUSE
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MoST-SH VIODULOWY SHOOT HOUSE

MoST-SH - Modutowy Shoot House MODULY SKEADAJACE SIE NA MoST-SH

e Modutowy system do treningu z wykorzystaniem amunicji bojowej; Rodzaj Typ Rodzaj Typ
e Mozliwos¢ wykonania zamknietej przestrzeni treningowej dostosowanej do
Twoich potrzeb np.: strzelnica typu shoot house, strzelnica zewnetrzna, miejsce S ol qut
do treningdw walki w pojezdzie, itp.; Uodrutye ool szturmowy modu
KMS-600W drzwiowy

e (Odpowied? na potrzebe stopniowania trudnosci, zmiane warunkdw oraz stawiania
wyzwan w treningu CQB;

e Mozliwos¢ budowy obiektu treningowego niemalze w petni odpowiadajacego u

przysztemu celowi operacji; )
modut okienny zastona SLIDER
e Trening z wykorzystaniem amunicji bojowej o energii poczatkowe] pocisku

do 3600J;

e Dzieki modutowosci systemu mozna roztozy¢ realizacje na etapy. aplikacja
@ komputerowa do
“ konfigurowania
pomieszczen

Wybierz lokalizacje MoST-SH

Sciana PIVOT

\_/

Okresl docelowy lub startowy rozmiar
"strefy walki"

Okresl planowany rozktad pomieszczen lub
skorzystaj z naszych propozycji i wybierz
7 nich cos dla siebie

Otrzymasz zestaw modutow wraz z

narzedziem do ich zarzadzania (aplikacja), a

N AN

reszta zalezy od Twoich potrzeb i wyobrazni.
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MoST-SH - DOWOLNOSC KONFIGURACJI

MoST-SH umozliwia tworzenie obiektow treningowych,
konfiguracji réznych pomieszczen przy wykorzystaniu MoST-SH - POLACZENIE MoST-SH z MoST-5 LUB MoST-10
tego samego zestawu modutow.

MoST-SH moze zostac¢ posadowiony w sgsiedztwie modutowej
strzelnicy taktycznej MoST-5 lub MoST-10, w efekcie czego
uzytkownik uzyskuje kompleks szkoleniowy umozliwiajacy pro-
wadzenie kazdego rodzaju treningdw taktycznych.
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KULOCHWYTY MOBILNE
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KULOCHWYTY MOBILNE

TAB. | KULOCHWYTY WOLNOSTOJACE MOBILNE

Kulochwyty mobilne stuza do prowadzenia treningdw taktycznych w
strzelnicach krytych lub otwartych. Mozna je dowolnie ustawia¢ w rzedzie lub
uzywac jako kulochwyty pojedyncze. Z kulochwytéw mobilnych mozna
uzyskac¢ dowolne konfiguracje, dzieki ktorym tworzy sie pomieszczenia
treningowe typu ,shoot house”. Do kulochwytow mozna prowadzi¢ ogien przy
uzyciu amunicji o energii poczatkowej pocisku do 3600J, w szczegdlnosci
amunicji o kalibrze 9 mm; 5,62 mm; 7,62 mm (w tym 7,62 NATO)

Z wytaczeniem pociskdéw ppanc, smugowych i zapalajgcych. Natomiast

w przypadku kulochwytu KMB-600 mozna prowadzi¢ ogien przy uzyciu
amunicji o energii poczatkowej pocisku nawet do 6600J np. .338 LM.

1165

Kulochwyt mobilny KMR-600 | Kulochwyt mobilny KMB-600

Kulochwyt przejezdny ze Kulochwyt przejezdny ze
stojakiem na kotkach i ptyta stojakiem na kotkach i ptyta
kulochwytowa. Panele kulochwytowa. Panele
antyrykoszetowe gr 50 mm antyrykoszetowe gr 300 mm
znajduja sie po jednej stronie | znajdujg sie po jednej stronie
ptyty kulochwytowe;. ptyty kulochwytowej.
Masa: 150 kg Masa: 345 kg
Odpornos¢ balistyczna Odpornoéé¢ balistyczna
do 3600 J do 6600 J
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TAB. Il KULOCHWYTY DO ZABUDOWY TYPU ,SHOOT-HOUSE"

tacznik

N0 L

1

2450

tacznik
katowy

0 600

tacznik
teowy

2450

Zabezpieczenie
koncowe

2450

Kulochwyt ,shoot-house"
KMS-600W

tacznik liniowy
LL

tacznik katowy
LK

tacznik teowy
LT

Zabezpieczenie koncowe
kulochwytu
ZK

Kulochwyt ma zastosowanie
w strzelnicach
krytych o wys. 2,5 m.
Panele antyrykoszetowe gr.
50 mm znajduja sie
po obu stronach ptyty
kulochwytowej. Po
ustawieniu na podtodze
kulochwyt jest dociskany do
sufitu za pomoca rozpornic.
Masa: 227 kg

tacznik liniowy stuzy
do szeregowego
potaczenia dwdéch
kulochwytéw mobilnych
KM-600W
Masa: 60 kg

tacznik katowy stuzy
do prostopadtego
potaczenia dwdch
kulochwytéw mobilnych
KM-600W
Masa: 230 kg

tacznik teowy stuzy do
szeregowo-prostopadtego
potaczenia trzech kulochwy-
téw mobilnych KM-600W
(dwa kulochwyty ustawione
szeregowo i trzeci
ustawiony prostopadle)
Masa: 230 kg

Zabezpieczenie koncowe stu-
zy do zamkniecia bocznej po-
wierzchni skrajnego kulochwy-
tu mobilnego KM-600W
Masa: 60 kg
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CERTYFIKATY I KONCESJE

udzielam

KLIMAWENT SPOLKA AKCY.INA
# siedziby: 81-571 Gdynia, ul. Chwaszezyiska 194
KRS 0000308902, NIP 9581592135
Prezes Zarzadu: Pan Janusz Tadensz KASZYNSKI - uprawniony do kierowania

y gospodarczy objgta J]

Wiceprezesi Zarzzdu: Pani Joanna Maria KONIAREK-MAJKOWSKA - uprawniona

do Fopr i ; wobjety
Pani Natalia Anna KASZYNSKA
Pan Krzysztof Wiedzimierz PATEWSKT

: koncesji :
na wykonywanie dzialalnodci gospodarczej

& oooo0s

WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA
OSRODEK CERTYFIKACJI
ul. Prym. St. Wyszyriskiego 7, 05-220 ZIELONKA,

CERTYFIKAT ZGODNOSCI NrZ/27/9/2021

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu:

KLIMAWENT S. A.
81-571 GDYNIA, ul. Chwaszczyriska 194

Nazwa i adres producenta: j.w.

Nazwa wyrobu:  Kulochwyt mobilny KMR-600
Kulochwyt mobilny KMB-600

Wyréb speinia wymagania zawarte w:
Wymagania Techni Kli S.A. nr 01/05/2018:
- Kulochwyt mobilny KMR-600: wytrzymatosé do 3600 J (w tym: 9mm PARA;
5,56 NATO; 7,62x39mm; 7,62 NATO; 7,62x54R).
— Kulochwyt mobilny KMB-600: wytrzymalos¢ do 6600 J (w tym: 9mm PARA;
5,56 NATO; 7,62x39mm; 7,62 NATO; 7,62x54R; .338 LM LockBase

Zgodnie ze sprawozdaniem (swiadectwem) z badan wykonanych przez:
" clum Instviitt — Zespsl Lab i 2 e

Technicznego Uzbrojenia, Nr 27/MON/2017, ul. Prym. St. Wyszyriskiego 7, 05-220 Zielonka

Nr sprawozdania (Swiadectwa). LBUSO/31/2018 z dnia 30.05.2018; LBUSO/32/2018 z dnia
30.05.2021; LBUSO(71/2019 z dnia 30.09.2019

Prawo do posiugiwania sig certyfikatern wydanym wedlug Programu PCW-05, (typu 3 zgodnie z nermg
PN-EN ISQ/IEC 17067:2014) w ckresie od 29.05,2021 r. do 06.07.2024 r. dotyczy wylacznie egzemplarzy
wyrobu posiadajacych wiasciwosci (parametry) jak przedstawiony do badan reprezentant | odpowiadajacych
Wy i okreslonym powyzej. Certyfikat pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez
Posiadacza umowy nr 6/2021/D2/11/006/12 z dnia 07,07.2021 r. (Wniosek 62021)

DYREKTOR

CHNINA

wz. ptk dr inz. Michal CEREMUGA

KIEROWNIK OSRODKA
CERTYRIKACJI

mgr inz. Andrzej BRZYSKI

Zielonka, dnia 07,07.2021 r.
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WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA
OSRODEK CERTYFIKACJI
ul. Prym. St. Wyszyniskiego 7, 05-220 ZIELONKA

CERTYFIKAT ZGODNOSCI NrZ/27/21/2023/PZ

Mazwa | adres posiadacza certyfikatu:

KLIMAWENT S. A

ul. Chwaszczyriska 194, 81-571 GDYNIA

Nazwa | adres producenta: Jw
Nazwa i adres zakladu produkcyjnego:  |w.

Nazwa wyrobu. MODULOWA STRZELNICA TAKTYCZNA

MoST-5 oraz MoST-10.
Wyréb speinia wymagania zawarte w.

¥ Y

' W;ty:me techniczne producenta;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych | Adminiatracji z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie

yeh MoST-5 | MoST-10:

yeh, jakim powinny
Ochrony Paristwa oraz ich usyluowania;

kryte Policjl, Stray j | Shuzby

] z dnia 10.03.2018 w sprawic

Stanu w h Obrony
pmjalwuwnnh strzelnic krytych;
- Wytyczne projektowania strzelnic krytych
2 2017 roku.
w podanym w zal iku do niniejszego certyfikatu,

Zgadnls ze Swiadectwem z badan wykunanym przez;
—Zespot L

Tnnhnlanago Ua:brogenla ul. Prym. St. Wyszyriskiego ? 05-220 Zielonka.
Nr swiadectwa: LBUSO-95/2017 z dnia 14.11.2017;  LBUSO-31/2018 z dnia 30.05,2018;
LBUSO-96/2018 z dnia 21.11.2018;  LBUSO-71/2019 z dnia 30.09.2019;

LBUSO-37/2023 z dnia 10.11.2023.

Prawo do wedbeg Programu PCW-05, (lvpu & zgodnie
PN-EN Ismlsc l?Dd?zDM} w akregie od 27,11, 2023 r. do 26.11.2026 r. dohuzy wmuznle e::genmlarz; :E:

Jak do badan

Wojsh "

omslonym powyzej. Certyfikat pozosiaje w mocy pod
nad cedyfikatem 14/2023/D2M1/203 2 dnia 27.11.2023 ¢ [\Mwuk 18:2023).

KIEROWNIK OSRODKA
CERTYRJKACJI

mar int. Andrzej BRZYSKI

Zielonka, dnia 27.11.2023 .

i Prxe: umaowy o nadzdr

DY

plk dr inz. Pawel SWEKLEJ

WOJSKOWY INSTYTUT TECHNICZNY UZBROJENIA
OSRODEK CERTYFIKACJI
ul. Prym. St. Wyszyniskiego 7, 05-220 ZIELONKA

CERTYFIKAT ZGODNOSCI Nr Z/27/26/2021/PZ
Nazwa i adres posiadacza certyfikatu:

KLIMAWENT S. A.
81-571 GDYNIA, ul. Chwaszczyriska 194

MNazwa i adres producenta: j.w.

Nazwa wyrobu: Strzelnica kontenerowa MoST-2

Wyrih spefnia wymagania zawarte w:
1 ia Techni ]

y S.A.dla Inicy konts j MoST-2, m.in:
~  wytrzymatogé do 3600 J (w tym: 9 mm PARA; 5,56 mm NATO; 7,62x39mm; 7,62 mm
NATO; 7,62x54R mm),

ytrzymatosé kulochwytu g go do 1000 1dm? dia icji 5,56x45mm,
7,62x39 mm;
2) Decyzja nr 703 Komendanta Gléwnego Policji z dnia 14.12.2006;
3) Wytyczne Podsekretarza Stanu MON z dnia 10.03.2018.

Zgadnie ze spr faniem ($wiadectwem) z badaﬁ wykonanych przez:
rium Instytutu — Zespoi L b vech Woj
Technicznego Uzbrnjnnia ul. Prym. St. Wyszyniskiego 7, 05-220 Zielonk

Nr sprawozdania (wiadectwa): LBUSO/96/2018 z dnia 21.11.2018.

Prawe do fil wediug Programu PCW-05 (typu 3 zgodnie z nomg

PN- EN ISQ:'IEC 1?05?1014} w okresle od 28, 11 2021 r. do 28.11.2024 r, doty:zy wqucznsa agzzemplarzy wyrobu
) jak badan | :

ukreslomm pawyzej. Cert yﬁkal pozos!a,e w mocy pod kiem p pazaz F umowy . Ar

18/2021/D2/11/168 2 dnia 25.11.2021 r, (Winiosek 23/2021).

KIEROWNIK OSRODKA DY

CERTYF 1l

mgr inz. Andrzej BRZYSKI d Rafal BAZELA

Zielonka, dnia 29.11.2021 r.




Klimawent S.A. od ponad 30 lat jest uznanym na Swiecie polskim producentem i sprzedawca przemystowych urzadzen wentylacyjnych. Oferta spotki
obejmuje szeroki asortyment urzadzen filtrowentylacyjnych, odciagow stanowiskowych, wentylatorow a takze odsysaczy spalin samochodowych.
Klimawent S.A. specjalizuje sie rowniez w wykonywaniu instalacji wentylacji i klimatyzacji w obiektach przemystowych. W 2017 spotka rozpoczeta

produkcje kontenerowych i modutowych strzelnic taktycznych oraz kulochwytow mobilnych.
Klimawent S.A. posiada wtasne biuro konstrukcyjne oraz laboratorium badawczo-rozwojowe, dzieki czemu produkowane w przedsiebiorstwie urzadzenia

maja charakter innowacyjny.

W zakresie rozwigzan balistycznych, Klimawent S.A produkuje strzelnice MoST we wspotpracy z firma Port Arthur Poland.

KLIMAWENT
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PRODUCENT

KLIMAWENT S.A.
UL. CHWASZCZYNSKA 194
81-571 GDYNIA
POLSKA

TEL. +48 508 144 078
+48 668 869 750
+48 793 199 774

e-mail: biuro@mostrange.pl
www.mostrange.pl
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