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KULOCHWYTY MOBILNE

TAB. | KULOCHWYTY WOLNOSTOJACE MOBILNE

Kulochwyty mobilne stuza do prowadzenia treningdw taktycznych w
strzelnicach krytych lub otwartych. Mozna je dowolnie ustawia¢ w rzedzie lub
uzywac jako kulochwyty pojedyncze. Z kulochwytéw mobilnych mozna
uzyskac¢ dowolne konfiguracje, dzieki ktorym tworzy sie pomieszczenia
treningowe typu ,shoot house”. Do kulochwytéw mozna prowadzi¢ ogien przy
uzyciu amunicji o energii poczatkowej pocisku do 3600J, w szczegdlnosci
amunicji o kalibrze 9 mm; 5,62 mm; 7,62 mm (w tym 7,62 NATO)

Z Wytaczeniem pociskow ppanc, smugowych i zapalajacych. Natomiast

w przypadku kulochwytu KMB-600 mozna prowadzi¢ ogien przy uzyciu
amunicji o energii poczatkowej pocisku nawet do 6600J np. .338 LM.
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Kulochwyt mobilny KMR-600

Kulochwyt mobilny KMB-600

Kulochwyt przejezdny ze
stojakiem na kétkach i ptyta
kulochwytowa. Panele
antyrykoszetowe gr 50 mm
znajduja sie po jednej stronie
ptyty kulochwytowej.
Masa: 150 kg

Kulochwyt przejezdny ze
stojakiem na kétkach i ptyta
kulochwytowa. Panele
antyrykoszetowe gr 300 mm
znajduja sie po jednej stronie
ptyty kulochwytowej.
Masa: 345 kg

Odpornos¢ balistyczna
do 3600 J

Odpornos¢ balistyczna
do 6600 J
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TAB. Il KULOCHWYTY DO ZABUDOWY TYPU ,SHOOT-HOUSE"
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Zabezpieczenie
koncowe

2450

Kulochwyt ,shoot-house"

tacznik liniowy

tacznik katowy

tacznik teowy

Zabezpieczenie korncowe

KMS-600W LL LK LT k”'og;(wyt“
Kulochwyt ma zastosowanie
w strzelnicach . .
tacznik teowy stuzy do
krytych o wys. 2,5 m. oo . . .
tacznik liniowy stuzy tacznik katowy stuzy szeregowo-prostopadtego ’ . ,
Panele antyrykoszetowe gr. : Zabezpieczenie koncowe stu-
do szeregowego do prostopadtego potaczenia trzech kulochwy-

50 mm znajduja sie
po obu stronach ptyty
kulochwytowej. Po
ustawieniu na podtodze
kulochwyt jest dociskany do
sufitu za pomoca rozpornic.
Masa: 227 kg

potaczenia dwoch
kulochwytéw mobilnych
KM-600W
Masa: 60 kg

potaczenia dwoch
kulochwytéw mobilnych
KM-600W
Masa: 230 kg

téw mobilnych KM-600W
(dwa kulochwyty ustawione
szeregowo i trzeci
ustawiony prostopadle)
Masa: 230 kg

zy do zamkniecia bocznej po-
wierzchni skrajnego kulochwy-

tu mobilnego KM-600W
Masa: 60 kg

33




Kulochwyty mobilne

w hali strzelan
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NOTES
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